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Место постройки                                                                                                                г. Горький 

Год постройки                                                                                                                           1939 

Завод-строитель (корпус)1                                                                                             Сормовский завод 

Завод-строитель (сборка)                                                                                             Балаковский завод 

Судовладелец                                                                                      Верхне-Волжское речное пароходство 

Число судов в серии                                                                                                                      2                           

Класс Речного Регистра                                                                                                                 Р   

Однотипные суда                                                               ИОСИФ СТАЛИН и СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ  
                                                                                                                           Красноярских мастерских 

 
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Тип судна                                                                                                                винтовой теплоход  
                                                                                                                             со  стальным корпусом и 
                                                                                                                            двухярусной надстройкой  
 
Назначение                                                                                                      грузо-пассажирские перевозки 
                                                                                                                             на линии Пермь-Астрахань 
 
Длина корпусамм                                                                                                                            79,60 м 
Ширина корпуса                                                                                                                              10,00 м 
Ширина габаритная                                                                                                                         17,00 м 
Высота борта                                                                                                                                      3,30 м 
Осадка порожнём                                                                                                                              1,20 м 
Осадка в грузу                                                                                                                                    1,80 м 
 
Грузоподъёмность                                                                                                                              460 т 
Пассажировместимость                                                                                                                   490 чел 
Скорость полного хода                                                                                                                  19 км/час 
Экипаж                                                                                                                                              … чел 
 

КОРПУС 
 
Материал корпуса                                                                                                                              сталь  
Тип корпуса                                                                                                                                    клёпаный            
Система набора                                                                                                                              поперечная 
Шпация                                                                                                                                              600 мм 
 
Деление на отсеки: 
1 - форпик с цепным ящиком; 
2 – носовой пассажирский отсек; 
3 – грузовой трюм; 
4 – коффердам; 
5 – машинное отделение; 
6 - отсек команды 
7 – грузовой трюм; 

                                                 
1  два корпуса были изготовлены для Балоковского завода и два корпуса для Красноярских мастерских 
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8 – ахтерпик 
 
Набор 
Рамные шпангоуты                                                                                               на каждом четвёртом шп. 
                                                                                                                          в машине – на каждом втором 
Шпангоуты рамные: 
- по борту из прямого и обратного уголка 76х60х6 мм; 
- по борту стойка шириной 350/250 мм; 
- флор  из листа 400х4 мм (в машине 560х4,5…5,5 мм); 
- флорный по днищу прямой угольник 50х50х6 мм; 
- флорный по днищуобратный угольник 75х50х5 мм; 
- флоры в р-не фундаментов под гл. двигатели 6 мм. 
 
Шпангоуты холостые: 
- из уголка 75х60х6 мм; 
- флор  из листа 400х4 мм; 
- флорный прямой угольник 60х60х6 мм; 
- флорный обратный угольник 75х50х5 мм; 
- флоры в р-не фундаментов под гл. двигатели 6 мм. 
 
Бимсы: 
- холостые из уголка 75х50х8 мм; 
- рамные прямые и обратные из уголка 50х50х6 мм; 
- стенка рамных бимсов из листа 175х4 мм (в машине 200х5 мм). 
 
Кильсоны –четыре (в машине – пять): 
- толщина 4,5-5,0 мм; 
- высота по флорам; 
- толщина в машине 8,0 мм; 
- высота в машине 520 мм. 
 
Стрингеры бортовые – по два с каждого борта (интеркостельные) : 
- толщина 4,0 мм; 
- ширина по стойкам шпангоутов; 
- толщина в машине 4,5-5,0 мм; 
- отделка обратным и примым угольниками 50х50х6 мм. 
 
Карлингсы – четыре по два с каждого борта (интеркостельные): 
- толщина 4,0 мм; 
- высота по бимсам; 
- толщина в машине 4,5-5,0 мм; 
- отделка обратным и прямым угольниками 50х50х6 мм. 
 
Переборки 
Число переборок                                                                                                                                  7 
Толщина 4 мм (в низу) и 3 мм (в верху). 
Стойки из уголка 50х50х6 мм с шагом 500-600 мм. 
Материал надстройки                                                                                                                     древесина 
 
Обшивка 
Толщина в средней части 5,0-5,5 мм. 
Толщина в оконечностях 4,0-4,5 мм. 
Настил палубы                                                                                                                                доска 50 мм 
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Надстройка 
Материал                                                                                                                                       древесина 
Высота первого яруса                                                                                                                       2,75 м 
Высота второго яруса                                                                                                                       2,80 м 
 

ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 
Тип главного двигателя                                                                                                     дизель 50-ГРС-6 
                                                                                                                                          Коломенского завода 
Число цилиндров                                                                                                                              6 
Диаметр                                                                                                                                         345 мм 
Ход поршня                                                                                                                                   500 мм                 
Мощность                                                                                                                                       400  л.с 
Число оборотов                                                                                                                           240 об/мин 
Число двигателей                                                                                                                              2 
 
Система управления                                                                                                   машинный телеграф 
 
Система связи                                                                                                              переговорные трубы 
 
                                                                 

ДВИЖИТЕЛЬ 
 
Тип  движителя                                                                                                                           гребной винт 
Материал                                                                                                                                            сталь    
Число лопастей                                                                                                                                      4 
Число движителей                                                                                                                                 2                   
 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 

Вспомогательный агрегат 
Тип                                                                                                                                               дизель-динамо 
Дизель                                                                                                                                             Дейц-РМ 
Мощность                                                                                                                                        по 15 кВт 
Количество                                                                                                                                               2                 
 
Напряжение                                                                                                                                           115 В 
 

СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 
 
Судно оборудовано: 
- трубопроводами топлива, масла, пускового воздуха и водяного охлаждения дизелей; 
- газоотводным тр-дом с кожухом дымовой трубы; 
- системой осушительной; 
- системой водяного пожаротушения; 
- системой водоснабжения; 
- фекальной системой; 
- системой парового отопления 
- вентиляцией МКО; 
- вентиляцией пассажирских и служебных помещений в корпусе и надстройке. 
 
Тип котлов                                                                                                         вспомогательный паровой 
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Назначение                                                               отопление пассажирских и служебных помещений 
                                                                                                                                 
Топливо                                                                                                                                    нефть         
 

 
 

ОБОРУДОВАНИЕ  СИСТЕМ 
 

Компрессор пускового воздуха                                                                   двухступенчатый навешенный 
                                                                                                                                         на главный двигатель 
Производительность                                                                                                                 150 м3/час 
Давление                                                                                                                                     30 кГ/см2 
Воздухохранители                                                                                                                       баллоны                
 
Электрокомпрессор пускового воздуха                                                                    
Производительность                                                                                                                 70 м3/час 
 
Насосы пожарной и осушительной систем                                                        электронасосы и эжекторы       
Производительность насоса                                                                                                     50 м3/час 
Число насосов                                                                                                                                    2 
 
Насосы системы водоснабжения                                                         
Производительность  насоса                                                                                                       5 м3/час 
Число насосов                                                                                                                                    1                       
 

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Рули 
Тип                                                                                                                          подвесной балансирный 
                                                                                                                                       на стальной раме, 
                                                                                                                                    заполненной деревом 
                                                                                                                          и обшитой стальными листами 
Количество                                                                                                                                        2 
 

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
 
Носовое 
Тип якорей                                                                                                                               Адмиралтейские 
Масса якорей                                                                                                                              700 и 400 кГ 
Число якорей                                                                                                                                     2 
Механизм вываливания                                                                                                               кат-балка 
Тип подъёмного механизма                                                                                    электрический брашпиль 
 
Кормовое 
Тип якорей                                                                                                                              четырёхрогий 
Масса якорей                                                                                                                                 300  кГ 
Число якорей                                                                                                                                      1 
Механизм вываливания                                                                                                           фиш-балка 
Тип подъёмного механизма                                                                                       электрический шпиль 
                                                                                                        

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Тип                                                                                                                               наклонный подьёмник         
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Привод                                                                                                                                 электролебёдка  
Количество                                                                                                                                        4 
 

 
 
 

МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Мачта заваливающаяся                                                                                                                 1 шт. 
Флагшток носовой                                                                                                                         1 шт. 
Флагшток кормовой                                                                                                                       1 шт. 

 
СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Световые - сигнально-отличительные фонари 
Топовый                                                                                                                                        2 шт.                     
Бортовой зелёный                                                                                                                        1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                                        1 шт. 
Кормовой                                                                                                                                       3 шт. 
 
Световые - сигнально-отличительные фонари 
Паровой свисток                                                                                                                            1 шт.  
Сирена                                                                                                                                            1 шт.   
 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 
 
Шлюпки 
Тип                                                                                                                           деревянная вёсельная 
Количество                                                                                                                                     2 
Механизм подъёма                                                                                    парные поворотные шлюп-балки 
                                                                                                                                      с ручными талями 
Спасательные приборы                                                                                       спасательные круги и пояса 
 
 

Список судов 
 

АНРИ БАРБЮС списан в 1970 г.  
 
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ погиб 27 июня 1942 г. у Тулупного яра у пристани Быковы хутора. 
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