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Место постройки                                                                               Бельгия 

Год постройки                                                                                      1900 

Завод-строитель                                                            Soc.Anon.John Cockerill, Hoboken 
                                                                                         сборка в Одессе на заводе РОПиТ 

Судовладелец                                                    Русское Общество Пароходства и Торговли 
                                                                                                  (РОПиТ), г.С.Петербург 

Строительный нгомер                                                                           394 

Номер по списку МПС                                                                         4033 

Регистровый номер                                                                              3036 

Капитальный ремонт                                        1924 г. в мастерских Коминтерна в Херсоне 

Вывод из эксплуатации                                                         конец 50-х годов ХХ в. 

Изменение названия                                          переименовано в КОЧУБЕЙ (1916 г.); 
                                                                             потом в ЭНГЕЛЬС (1922 г.) 
                                                                             потом во ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС (1946 г.) 
 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ1 
 
Тип судна                                                                            товаро-пассажирский пароход  
                                                                                                   со стальным корпусом 
 
Назначение                                                                           перевозка пассажиров и грузов 
                                                                                             на линии Александровск-Херсон 
 
Длина корпуса                                                                                      56,77 м 
Ширина расчётная                                                                                 7,65 м 
Ширина габаритная                                                                             13,67 м 
Высота борта                                                                                          2,21 м  
Осадка порожнём                                                                                   0,76 (1,07)2 м 
Осадка в грузу                                                                                        0,89 (1,52) м 
 
Дедвейт                                                                                                      48 (80) т  
Запас провизии на 3 суток                                                                     1,23 т 
Запас топлива на 3 суток                                                                       28,8 т 
 
Водоизмещение порожнём                                                                     261 т 
Водоизмещение в грузу                                                                           308 т 
Водоизмещение на 1 см. осадки                                                            3,56 т 
 
Пассажировместимость 256 (400) чел., в т.ч:         
- первый класс                                                                                        27 чел. 
- второй класс                                                                                         21 чел. 
- третий класс                                                                                       208 чел. 
 
Поперечный метацентрический радиус                                              r = 4,85 м 
 

                                                 
1  По Списку МПС за 1906 г. и Списку Регистра за 1927 г. 
2  После капитального ремонта 
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Скорость                                                                                                …….. км/час. 
Экипаж                                                                                                      18 чел. 

 
КОРПУС 

 
Материал корпуса                                                                                    сталь 
Тип корпуса                                                                                          клёпаный 
 
Поперечные переборки                                                                              8 
 
Настил главной палубы                                                                      древесина               
Материал надстройки                                                                         древесина 
Тип надстройки                                                  однодечная с рубкой после капитального                 
                                                                             ремонта  двухдечная с крытым мостиком 
 

ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 
Тип главного двигателя                                          наклонная паровая машина Compaund  
                                                                                                       с холодильником 
Мощность                                                                                             350 и.л.с. 
Завод-строитель                                                           Soc.Anon.John Cockerill, Hoboken 
Дата изготовления                                                                                   1900 
Диаметр I цилиндра                                                                              610 мм 
Диаметр II цилиндра                                                                          1067 мм 
Ход поршня                                                                                           914 мм 
Число двигателей                                                                                        1 
 
Тип котлов                                                                                   паровой водотрубный  
Завод-строитель                                                           Soc.Anon.John Cockerill, Hoboken 
Дата изготовления                                                                                   1900 
Поверхность нагрева                                                                            180 м2 
Давление                                                                                                 9 кГ/см2 
Число котлов                                                                                               1   
 
Система управления                                                                    машинный телеграф  
 
Система связи                                                                              переговорные трубы      
 

ДВИЖИТЕЛЬ 
 
Тип                                                                                                     глебное колесо 
Расположение                                                                                       бортовое 
Число оборотов                                                                                    42 об/мин. 
Число движителей                                                                                       2 
 

СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 
 
Судно оборудовано: 
- паропроводом; 
- трубопроводом питательной воды; 
- газоотводным тр-дом с дымовой трубой; 
- системой пожарно-осушительной с паровой донкой; 
- системой водоснабжения; 
- санитарной системой; 
- системой парового отопления; 
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- вентиляцией МКО (вертаусы); 
- вентиляцией помещений пассажиров и команды 
 
Топливо                                                                                                        уголь 
Часовой расход                                                                                           400 кГ. 

 
ОСВЕЩЕНИЕ 

 
Тип                                                                                                       электрическое 

 
РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Рули 
Тип                                                                                                      небалансирный 
Количество                                                                                                     1 

 
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

Носовое 
Тип якорей                                                                                           Адмиралтейский 
Размещение                                                                                            под бушпритом 
Тип подъёмного механизма                                                                        шпиль 
 
Кормовое 
Тип якорей                                                                                                стоп-анкер 
Число якорей                                                                                                   1 
 

ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Кнехты                                                                                                            8 шт.  
Кранци деревянные подвесные                                                                  12 шт. 
Канаты                                                                                            стальные и пеньковые 

 
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Носовой флагшток                                                                                         1 шт. 
Мачта                                                                                                               1 шт. 
Кормовой флагшток                                                                                       1 шт. 

 
СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Световые - сигнально-отличительные фонари 
Топовый                                                                                                          2 шт.                                    
Бортовой зелёный                                                                                           1 шт. 
Бортовой красный                                                                                           1 шт. 
Кормовой                                                                                                         3 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                             1 шт. 
Рында                                                                                                               1 шт. 

 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Шлюпки 
Тип                                                                                                   деревянная вёсельная 
Размещение                                                                                                на юте 
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Количество                                                                                                       2 
Механизм спуска-подъёма                                               парные поворотные шлюп-балки с          
                                                                                                             ручными талями 
 
Спасательные приборы                                                            спасательные круги и пояса 

 
НАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Тип                                                                                                             футшток 

 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Багры, топоры, пожарные вёдра в подставках, брансбойт. 
 

Историческая справка3 
 
С 1900 г. работало на линии Александровск - Херсон, в годы 1 Мировой войны в ЧФ не 
призвано, с начала 1918 г. Находилось под контролем красных, в конце апреля 1918 г. взято 
немцами на Нижнем Днепре, летом 1918 г.возвращёно хозяевам, к осени 1918 г.находилось под 
контролем украинцев, с начала декабря 1918 г. сдано англо-французским интервентам , к началу 
марта 1919 г. взято красными. К концу августа 1919 г. отбито белыми, но вновь взято красными 
и после национализации сдано Главоду -  в отстое. С начала. 20-х гг. подчинено Херсонскому 
ЛО. С 1928 г. ежедневно совершало рейсы Херсон – Запорожье, к 1938 г.в составе Днепровского 
речного пароходства осуществляло рейсы Киев - Херсон и Днепропетровск - порт Ленина 
(Запорожье). Потоплено в начале сентября 1941 г. у Буцаловой Кручи ниже Кременчуга арт. 
огнем немцев. К  осени  1944 г. поднято, и для восстановления приведено на Киевский ССЗ. В 
1946 г. введено в строй.  

 

 
Пароход на слипе после капитального ремонта 

                                                 
3  информация предоставлена Романом Лапшиным, г. Запорожье 
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