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Место постройки                                                                                СССР 

Год постройки                                                                                      1931 

Завод-строитель                                                                Ленинская кузница1, г. Киев 

Главный конструктор                                                                      Байбаков 

Число судов в серии                                                                                3 

Судовладелец                                                                    Днепровско-Двинское  
                                                                                     Управление речного пароходства 

В.МОЛОТОВ 
Регистровый номер                                                                             9926  
Эксплуатация2                   с началом войны 23.06.1941 г передано мед службе Пинской  
                                            военной флотилии (ПВФ) и укомплектовано за счет Пинского  
                                            базового лазарета.  Главврач – военврач  2 ранга Гансиор.  
                                            Принимало участие в эвакуации  армейских раненых в эвакопункты.  
                                            С 11.07.1941 г в составе Днепровского отряда ПВФ, обеспечивало          
                                            деятельность медслужб на участке Канев – Черкассы. С 11.08. 1941  
                                            г. в Каневской группе обеспечивал наступление 97 стрелковой  
                                            дивизии. 17–18. 08.1941 г. участвовало в Каневском прорыве  
                                            Днепровского ОРК в Киев. После неудачного прорыва  
                                            расформировано 18.08.1941 г, а  19.08.1941 г.  затоплено в 25 км   
                                            выше Черкасс, на озере (затоне) Лезерень, при отходе частей РККА.  
                                            Поднято водолазами Минречфлота в 1946 г и сдано на слом. 
Изменение названия                                        переименован в В.М. МОЛОТОВ (1945 г) 

СЕРГЕЙ ЛАЗО 
Регистровый номер                                                                              9945 
Эксплуатация                    в 1941 г. мобилизован и работал по обеспечению переправ в верхней  
                                            части р. Днепр и р. Десна. Взорван экипажем 18.09.1941 г. в  
                                            Матвеевском заливе г. Киев. Летом 1942 г поднят немецкими  
                                            саперами, не восстановлен. Затоплено противником в районе 
                                            Черкасс при отступлении немцев. После войны поднято водолазами  
                                            МРФ и сдан для разделки на металл. 
Изменение названия                                                                        не менялось 

20 ЛЕТ РККА 
Регистровый номер                                                                              9909 
Эксплуатация                    в 1941 г. мобилизован и работал по обеспечению переправ в верхней  
                                            части р. Днепр. Взорван экипажем в середине сентября 1941 г. в  
                                            районе кременчуга по левому берегу при отходе частей РККА.  
                                            После войны  в 1947 г. поднято водолазами Минречфлота и сдано  
                                            для разделки на металл. 
Изменение названия                                                                        не менялось 
 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ3 
 
Тип судна                                                                            грузо-пассажирский пароход  
                                                                                                   со стальным корпусом 

                                                 
1  В 1928 - 1931 гг. верфь им. Сухомлина 
2  информация предоставлена Романом Лапшиным г. Запорожье 
3 по Списку Речного Регистра Союза СССР Днепровской инспекции за 1946 г. 
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Назначение                                                                 перевозка пассажиров и грузов по Днепру 
 
Длина корпуса                                                                                      61,40 м 
Ширина расчётная                                                                                 7,10 м 
Ширина габаритная                                                                             13,40 м 
Высота борта                                                                                          2,40 м  
Осадка порожнём                                                                                   0,82 м 
Осадка в грузу                                                                                        1,35 м 
 
Грузоподъёмность                                                                                21 (82)4 т 
Водоизмещение                                                                                        250 т 
Пассажировместимость                                                                     250 (285) чел. 
 
Скорость                                                                                                16 км/час. 
Экипаж                                                                                                    …… чел 

 
КОРПУС 

 
Материал корпуса                                                                                    сталь 
Тип корпуса                                                                                          клёпаный 
Система набора                                                                                   поперечная 
Число водонепроницаемых переборок                                                      8 
 
Материал надстройки                                                                         древесина 
Тип надстройки                                                             однодечная с рубкой и открытыми              
                                                                                                        крыльями мостика 
 

ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 
Тип главного двигателя                                                                паровая машина  
                                                                                                    тройного расширения 
Мощность                                                                                          250 (325) и.л.с.. 
Завод-строитель                                                                  Ленинская кузница, г. Киев 
Дата изготовления                                                                                   1931 
Диаметр I цилиндра                                                                             320 мм 
Диаметр II цилиндра                                                                            540 мм 
Диаметр III цилиндра                                                                           850 мм 
Ход поршня                                                                                         1000 мм 
Число двигателей                                                                                        1 
 
Тип котлов                                                                                             паровой  
Завод-строитель                                                                   Ленинская кузница, г. Киев 
Дата изготовления                                                                                   1931 
Поверхность нагрева                                                                            2 х 59 м2 
Давление                                                                                               14 кГ/см2 
Число котлов                                                                                               2   
 
Система управления                                                                    машинный телеграф  
Система связи                                                                              переговорные трубы      

 
ДВИЖИТЕЛЬ 

 
Тип                                                                                                     глебное колесо 

                                                 
4  в скобках приведены данные для судна 20 ЛЕТ РККА 
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Расположение                                                                                       бортовое 
Число оборотов                                                                                   47 (43) об/мин 
Число движителей                                                                                       2 
 

СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 
 
Судно оборудовано: 
- паропроводом; 
- трубопроводом питательной воды; 
- газоотводным тр-дом с дымовой трубой; 
- системой пожарно-осушительной с насосами; 
- системой водоснабжения; 
- санитарной системой; 
- вентиляцией МКО (вертаусы); 
- вентиляцией помещений пассажиров и команды 
 
Топливо                                                                                                      уголь 
Часовой расход                                                                                         …… кГ. 

 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

 
Источник электроэнергии                                                                   пародинамо 
Тип освещения                                                                                    электрическое 

 
РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Рули 
Тип                                                                                                      небалансирный 
Количество                                                                                                     1 

 
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

Носовое 
Тип якорей                                                                                                  Холла  
Число                                                                                                               2 
Размещение                                                                                               в клюзах 
Тип подъёмного механизма                                                                    брашпиль 
 
Кормовое 
Тип якорей                                                                                                  Холла  
Число якорей                                                                                                   1 
Размещение                                                                                               в клюзе 
Тип подъёмного механизма                                                                      шпиль 
 

ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Кнехты                                                                                                            8 шт.  
Кранци подвесные                                                                                         4 шт. 
Канаты                                                                                            стальные и пеньковые 

 
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Носовой флагшток                                                                                         1 шт. 
Мачта                                                                                                               1 шт. 
Кормовой флагшток                                                                                       1 шт. 
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СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 
 

Световые - сигнально-отличительные фонари 
Топовый                                                                                                           2 шт.                                    
Бортовой зелёный                                                                                           1 шт. 
Бортовой красный                                                                                           1 шт. 
Кормовой                                                                                                         3 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                             1 шт. 
Рында                                                                                                               1 шт. 

 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Шлюпки 
Тип                                                                                                   деревянная вёсельная 
Размещение                                                                                       на верхней палубе 
Количество                                                                                                       1 
Механизм вываливания                                                       парные поворотные шлюп-балки 
Механизм спуска-подъёма                                                                    ручные тали 
 
Спасательные приборы                                                            спасательные круги и пояса 

 
НАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Тип                                                                                                              футшток 

 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Багры, топоры, пожарные вёдра в подставках, огнетушители. 
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