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Место постройки                                                                                                             СССР  

Год постройки                                                                                                              1932-1933 

Завод-строитель                                                                               Балаковский завод, г. Балаково 

ДИНАМОВЕЦ 
Регистровый номер                                                                                                    ………..    
Капитальный ремонт                                                                                    …………………………… 
Изменение названия                                  переименовано в ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ, потом в АЛТАЙ 
Вывод из эксплуатации                                                                                          списано в 1961 г 

КАЛИБРОВЩИК                                                                                                     ……….. 
Регистровый номер                                                                                                          
Капитальный ремонт                                                                                    …………………………… 
Изменение названия                                  переименовано в ИВАН АПАНИН, потом в АРКТИКА 
Вывод из эксплуатации                                                                                          списано в 1961 г 

СВАРЩИК 
Регистровый номер                                                                                                      ………. 
Капитальный ремонт                                                                                    …………………………… 
Изменение названия                                                                 переименовано в ПАМЯТЬ КИРОВА 
Вывод из эксплуатации                                                                                          списано в 1960 г 

КРЕМЛЬ 
Регистровый номер                                                                                                         5407 
Капитальный ремонт                                                                                    …………………………… 
Изменение названия                                                                                      …………………………… 
Вывод из эксплуатации                                                                                           списано в 1959 г 

ЭНЕРГЕТИК 
Регистровый номер                                                                                                          
Капитальный ремонт                                                                                                       5402 
Изменение названия                                                                          переименовано в Н.С.ХРУЩЁВ 
Вывод из эксплуатации                                                                                           списано в 1961 г 

Однотипное судно                                                             

Судовладелец                                                                      Московско-Окское управление пароходства 

 Число судов в серии                                                                                                        5                                 

 
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ1 

 
Тип судна                                                                                            колёсный пассажирский пароход  
                                                                                                                 со  стальным корпусом  
Назначение                                                                                           грузо-пассажирские перевозки. 
 
Длина габаритная                                                                                                        45,70 м 
Длина  корпуса                                                                                                            43,90 м 
Ширина габаритная                                                                                                    13,05 м                                  
Ширина расчётная                                                                                                         6,99 м 
Высота борта                                                                                                                  2,30 м 
 

                                                 
1 по Списку Речного Регистра Союза СССР Московской инспекции за 1943 г. 
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Осадка порожнём                                                                                                          0,91 м 
Осадка в грузу                                                                                                                1,10 м 
 
Водоизмещение на 1 см. осадки                                                                                    2,5  т 
Валовая вместимость                                                                                                  700 рег.т 
Поперечный метацентрический радиус                                                                   r = 3,24  м 
 
Грузоподъёмность                                                                                                          29,5 т 
Пассажировместимость                                                                                               375  чел 
 
Скорость полного хода                                                                                               13 км/час 
Экипаж                                                                                                                   ……… чел 
 

КОРПУС 
 
Материал корпуса                                                                                                             сталь 
Тип корпуса                                                                                                                   клёпаный 
Система набора                                                                                                            поперечная 
 
Число поперечных переборок                                                                                             6 
 
Материал надстройки                                                                                                     древесина 
Тип надстройки                                                                                                      двухдечная с рубкой 
 

ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 
Тип главного двигателя                                                               наклонная паровая машина  Compaund 
Мощность                                                                                                                     245 и.л.с 
Изготовитель                                                                                              Невский завод, г. Ленинград 
Дата изготовления                                                                                                          1931 
Ремонт                                                                                                                              …… 
Диаметр I цилиндра                                                                                                      340 мм 
Диаметр II цилиндра                                                                                                     680 мм 
Ход прошня                                                                                                                    840 мм 
Число двигателей                                                                                                               1 
 
Тип котлов                                                                                                          паровой пролётный   
Изготовитель                                                                                     завод «Ленинская кузница», г. Киев  
Дата изготовления                                                                                                          1932 
Поверхность нагрева                                                                                                    80,67 м2    
Рабочее давлене                                                                                                          12 кГ/см2    
Число котлов                                                                                                                        1                                     
 
Система управления                                                                                           машинный телеграф  
 
Система связи                                                                                                      переговорные трубы                    

 
ДВИЖИТЕЛЬ 

 
Тип                                                                                                                             гребное колесо 
Расположение                                                                                                                бортовое 
Число оборотов                                                                                                             43 об/мин. 
Число движителей                                                                                                               2 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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СУДОВЫЕ  СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 

 
Судно оборудовано: 
- паропроводом; 
- топливопроводом; 
- трубопроводом питательной воды с насосами; 
- газоотводным тр-дом с дымовой трубой; 
- системой пожарно-осушительной с насосом; 
- системой водоснабжения; 
- санитарной системой; 
- системой парового отопления; 
- вентиляцией МКО (вертаусы); 
- вентиляцией помещений команды 
 
Топливо                                                                                                                                мазут 
Запас                                                                                                                                      16 т. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ 
 

Насос пожарно-осушительный                                                                                                                               
Тип                                                                                                                                 Вортингтон 
Часовая производительность                                                                                             36 м3                             
Количество                                                                                                                           1 шт. 
 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 

Вспомогательный агрегат 
Тип                                                                                                                                 пародинамо 
Мощность                                                                                                                            18 кВт 
Количество                                                                                                                              1   
 
Напряжение судовой сети                                                                                                  110 В 
 
 

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 
 
Рули 
Тип                                                                                                                               небалансирный  
Количество                                                                                                                             1 
 
Рулевая машина                                                                                                                паровая 
 

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
Якоря носовые 
Тип                                                                                                                                      Холла 
Масса                                                                                                                                  224 кГ 
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                                                      Холла 
Масса                                                                                                                                  255 кГ 
Количество                                                                                                                            1 
Цепи 
Калибр                                                                                                                            18 и 22 мм 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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Механизм подъёма                                                                                                              
Тип                                                                                                                              паровой шпиль 
Количество                                                                                                                              1 
 
Якоря кормовые 
Тип                                                                                                                                   стоп-анкер 
Количество                                                                                                                               1 
Механизм подъёма                                                                                                              
Тип                                                                                                                                  ручной шпиль 
Количество                                                                                                                               1 

 
ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Кнехт                                                                                                                                       4 шт. 
Утки                                                                                                                                         8 шт. 
Канат                                                                                                                                    стальной 
                                                                                                        

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Тип                                                                                                                              поворотная кат-балка 
Количество                                                                                                                                   2 

 
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Флагшток носовой                                                                                                                    1 шт 
Мачта                                                                                                                                          1 шт. 
Флагшток кормовой                                                                                                                  1 шт 

 
СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Фонари сигнальные 
Топовый                                                                                                                                      1 шт.  
Круговой                                                                                                                                    1 шт.                       
Бортовой зелёный                                                                                                                      1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                                      1 шт. 
Кормовой                                                                                                                                    3 шт. 
Прожектор                                                                                                                                  1 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                                                         1 шт. 
 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 
 
Шлюпки 
Тип                                                                                                                         гребная деревянная 
Механизм подъёма                                                                           ручные тали на кормовом 
флагштоке 
Количество                                                                                                                           1 
 
Спасательные приборы                                                                       спасательные круги и нагрудники 
 
 

 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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НАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Тип                                                                                                                                                футшток 
Количество                                                                                                                                          1 
 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  ИНВЕНТАРЬ 
 
Багор, лом пожарный, вёдра пожарные, топор пожарный. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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Пароход ДИНАМОВЕЦ на Москве-реке в районе Новоспасского Монастыря 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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Пароход Э.КРЕНКЕЛЬ до 1938 г. ДИНАМОВЕЦ 
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Пароход КРЕМЛЬ 
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Пароход ПАМЯТЬ КИРОВА 
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Пароход ЭНЕРГЕТИК 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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Пароход Н.С.ХРУЩЁВ бывший ЭНЕРГЕТИК 

 
 
 
 
 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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Пароходы ПАМЯТЬ КИРОВА, КРЕМЛЬ и КАЛИБРОВЩИК 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова




