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ЧИСТОПОЛЕЦ, судно переименовано в КОМПОЗИТОР БОРОДИН
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Место постройки                                                                               Россия 

Год постройки                                                                                      1905 

Завод-строитель                                                      Воткинский  завод Сарапульского уезда 

ЧИСТОПОЛЕЦ 
Номер по списку МПС                                                                         4914     
Регистровый номер                                                                          922 (2310) 
Судовладелец                                                                    О.П.Карпова, г. Н-Новгород; 
                                                             Акционерное пароходное общество «Русь», г. Царицин; 
                                                                               Верхне-Волжское речное пароходство 
Капитан                                                                                     А.П.Кабанов в 1915 г  
Капитальный ремонт                                                                          1932 г  . 
Вывод из эксплуатации                                   погибло в 1942 г. в р-не Ахтубинского переката 
                                                                                  от артобстлела немцев под Сталинградом 
Изменение названия                                          переименовано в ИВАН СУСАНИН (1913 г.)  
                                                                            потом в КОМПОЗИТОР БОРОДИН (1918 г.) 

НИЖЕГОРОДЕЦ 
Номер по списку МПС                                                                         4802  
Регистровый номер                                                                  196/14, (833), (2253) 
Судовладелец                                                                                   В.Ф. Лапшин 
                                                               Акционерное пароходное общество «Русь», г. Царицин 
                                                                               Верхне-Волжское речное пароходство 
Капитальный ремонт                                                                           1932 г    
Капитан                                                                                     В.А.Латяев в 1915 г 
Вывод из эксплуатации                                                               списан в 1960 г 
Изменение названия                                            переименовано в КОЗЬМА МИНИН (1913 г.), 
                                          потом в АВИАТОР (1918 г.), потом в АНДРЕЙ ЖДАНОВ (1933 г.) 

КАЗАНЕЦ 
Номер по списку МПС                                                                          4803    
Регистровый номер                                                                                766 
Судовладелец                                      Петроградская компания «Надежда», г. С-Петербург 
Капитальный ремонт                                                                            1931 г 
Вывод из эксплуатации                                                               списан в 1958 г. 
Изменение                                                      переименовано в КНЯЗЬ ПОЖАРСКИЙ (1913 г.),   
                            потом в АГИТАТОР (1918 г.), потом в ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ (1936 г.) 

Число судов в серии                                                                                3 
 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ1 
 
Тип судна                                                                            товаро-пассажирский пароход  
                                                                                                   со стальным корпусом 
 
Назначение                                                                           перевозка пассажиров и грузов 
                                                                                                  по Волге и Каме на линии 
                                                                                                  Нижний Новгород-Пермь, 
                                                                                                 Нижний Новгород-Рыбинск, 
                                                                                                Нижний Новгород-Астрахань 

                                                 
1 по Спискам МПС за 1906 и 1912 г., Списку Регистра за 1915 г и Списку Речного Регистра Союза СССР 
Верхне-Волжской инспекции за 1946 г. 
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Длина корпуса                                                                                      68,88 м 
Ширина расчётная                                                                                 7,92 м                   
Ширина по кожухам                                                                            16,10 м 
Высота борта                                                                                          2,67 м  
Осадка порожнём                                                                                   0,71 м 
Осадка в грузу                                                                                        1,42 м 
 
Дедвейт                                                                                                    316,4 т  
Запас провизии на 3 суток                                                                        2,46 т 
Водоизмещение порожнём                                                                     304,8 т 
Водоизмещение в грузу                                                                           621,2 т 
Водоизмещение на 1 см. осадки                                                             4,45 т 
 
Грузоподъёмность в 1906 г                                                                    256,0 т 
Грузоподъёмность в 1946 г                                                                    160,0 т 
 
Валовая вместимость                                                                           2000 рег.т. 
 
Пассажировместимость в 1906 г: 
- пассажиры I класса                                                                                 24 чел. 
- пассажиры II класса                                                                                37 чел. 
- пассажиры III класса                                                                            450 чел.                                      
Пассажировместимость в 1946 г:                                                           400 чел. 
 
Поперечный метацентрический радиус                                               r = 3,22 м 
Скорость                                                                                                  15 км/час. 
Экипаж                                                                                                       35 чел. 

 
КОРПУС 

 
Материал корпуса                                                                                    сталь 
Тип корпуса                                                                                          клёпаный 
Система набора                                                                                   поперечная  
Число поперечных переборок                                                                   6 
Главная палуба                                                                                     деревянная 
Материал рубки                                                                                    древесина 
Тип надстройки                                                                          двухдечная с рубкой 
 

ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 
Тип главного двигателя                                             наклонная паровая машина Compaund  
                                                                                           с инжектором и холодильником 
Мощность при постройке                                                                     400 и.л.с. 
Мощность в 1946 г                                                                                 480 и.л.с. 
Завод-строитель                                                         Воткинский  завод Сарапульского уезда 
Дата изготовления                                                                                   1905 
Дата ремонта                                                                                            ……. 
Диаметр I цилиндра                                                                               533 мм 
Диаметр II цилиндра                                                                              965 мм 
Ход прошня                                                                                           1067 мм  
Число двигателей                                                                                        1 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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Тип котлов (при постройке)                                                     паровой пролётный  
Завод-строитель                                                         Воткинский  завод Сарапульского уезда 
Дата изготовления                                                                                   1905 
Поверхность нагрева                                                                          2 х 98,5м2 
Давление                                                                                             10,7 кГ/см2 
Число котлов                                                                                               2   
 
Система управления                                                                    машинный телеграф  
 
Система связи                                                                              переговорные трубы      
 

ДВИЖИТЕЛЬ 
 
Тип                                                                                                     гребные колёса 
Расположение                                                                                       бортовые 
Число оборотов                                                                                     36 об/мин 
Число движителей                                                                                       2 

 
СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 

 
Судно оборудовано: 
- паропроводом; 
- трубопроводом питательной воды; 
- газоотводным тр-дом с дымовой трубой; 
- системой водяного пожаротушения; 
- системой паротушения; 
- системой осушения; 
- системой водоснабжения; 
- санитарной системой; 
- системой парового отопления; 
- вентиляцией МКО (вертаусы); 
- вентиляцией помещений пассажиров и команды 
 
Топливо                                                                                                      нефть/мазут 
Часовой расход                                                                                                336 кГ 

 
ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ 

 
Насос пожарный                                                                                                                                  
Тип                                                                                                        Вортингтон 
Часовая производительность                                                                  37 м3 
Количество                                                                                                 1 шт. 
 
Насос осушительный                                                                                                                                 
Тип                                                                                                        Вортингтон 
Часовая производительность                                                                  37 м3 
Количество                                                                                                 1 шт. 
 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 

Вспомогательный агрегат 
Тип                                                                                                          пародинамо 
Мощность                                                                                                   6,25 кВт 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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Количество                                                                                                     1  
 
Напряжение судовой сети                                                                          115 В 

 
РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Рули 
Тип                                                                                        небалансирный на рудерпосте  
Количество                                                                                                      1 
Рулевая машина                                                                                       секторная 

 
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Якоря носовые 
Тип                                                                                                      Адмиралтейский2 
Масса                                                                                                           400 кГ 
Количество                                                                                                      1 
Размещение                                                                                 под бушпритом; на баке 
Вываливание                                                           поворотная кат-балка с ручными талями 
Цепи 
Калибр                                                                                                          19 мм 
Механизм подъёма                                                                                                              
Тип                                                                                         шпиль при постройке; брашпиль 
Количество                                                                                                       1 
 
Якоря кормовые 
Тип                                                                                                            четырёхрогий 
Масса                                                                                                           160 кГ 
Количество                                                                                                      1 
Цепь 
Калибр                                                                                                           16 мм 
Механизм подъёма                                                                                                              
Тип                                                                                                                 шпиль  
Количество                                                                                                       1 
 

ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Кнехт                                                                                                               8 шт. 
Кранци деревянные подвесные                                                                  14 шт. 
Канат                                                                                                           стальной 

 
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Носовой флагшток                                                                                         1 шт. 
Мачта                                                                                                               1 шт. 
Кормовой флагшток                                                                                       1 шт. 

 
СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Фонари сигнальные 
Топовый                                                                                                          1 шт.  

                                                 
2  после ВОВ установили якоря Холла 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



Постройки                                     ТОВАРО-ПАССАЖИРСКИЙ  ПАРОХОД  «ЧИСТОПОЛЕЦ» 
Воткинского завода                                                                                              МОЩНОСТЬЮ 400 и.л.с. 

Круговой                                                                                                         1 шт.                                    
Бортовой зелёный                                                                                          1 шт. 
Бортовой красный                                                                                          1 шт. 
Кормовой                                                                                                        3 шт. 
Прожектор                                                                                                       1 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                             1 шт. 
Рында                                                                                                               1 шт. 

 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Шлюпки 
Тип                                                                                                   деревянная вёсельная 
Размещение                                                                                    на кормовом флагштоке 
Количество                                                                                                       1 
Механизм спуска-подъёма                                                                    ручные тали 
 
Спасательные приборы                                                            спасательные круги и пояса 

 
 

НАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 
 
Тип                                                                                                             футшток 

 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  СРЕДСТВА 

 

Багры, топоры, пожарные вёдра в подставках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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НИЖЕГОРОДЕЦ 
 
 
 
 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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НИЖЕГОРОДЕЦ, судно переименовано в АНДРЕЙ ЖДАНОВ 
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КАЗАНЕЦ 

 
 
 
 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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КАЗАНЕЦ, судно переименовано в АГИТАТОР 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова




