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Место постройки                                                                             Германия 

Год постройки                                                                                      1895 

Завод-строитель                                                                завод SCHICHAU, Эльбиг 

АЛЕКСАНДРОВСК 
Номер по списку МПС                                                                         ………     
Регистровый номер                                                                      6038К, 10036  
Судовладелец                                                           Министерство путей сообщения; 
                                                                          Днепровско-Бугское управление водных путей; 
                                                                           Днепровское управление речного пароходства 
Капитан                                                                                      Борисов в 1941 г  
Капитальный ремонт                                                                          1927 г  . 
Вывод из эксплуатации                в нач.30-х гг. ходило на Верхнем Днепре, с началом Великой  
                                                        Отечественной работало на переправах в нижней части 
                                                         р. Днепр, взорвано в конце сентября 1941 г. в районе 
                                                         Запорожья, Ореховая балка ниже плотины ДнепроГЭС, 
                                                         после войны поднято водолазами МРФ и сдано для  
                                                         разделки  на металл 
Изменение названия                                          переименовано в М.И.КАЛИНИН (1927 г.)  

МОГИЛЁВ 
Номер по списку МПС                                                                         ……  
Регистровый номер                                                                             6108К 
Судовладелец                                                              Министерство путей сообщения; 
                                                                          Днепровско-Бугское управление водных путей;  
Капитальный ремонт                                                                           ……..    
Капитан                                                                                     ……………………… 
Вывод из эксплуатации                                                                  после 1927 г 
Изменение названия                                            …………………………………………… 

Число судов в серии                                                                                2 
 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ1 
 
Тип судна                                                                       служебно-пассажирский пароход  
                                                                                                   со стальным корпусом 
 
Назначение                                                                    перевозка пассажиров и служебного   
                                                                                           персонала по Днепру и притокам 
 
Длина корпуса                                                                                      36,60 м 
Ширина расчётная                                                                                 5,80 м                   
Ширина по кожухам                                                                            11,89 м 
Высота борта                                                                                          2,20 м  
Осадка порожнём                                                                                   0,90 м 
Осадка в грузу                                                                                        1,86 м 
 
Водоизмещение порожнём                                                                   149,8 т 
Водоизмещение в грузу                                                                         315,9 т 
Водоизмещение на 1 см. осадки                                                             1,73 т 

                                                 
1 по Спискам МПС за 1897 и 1906 гг., Списку Регистра за 1927 г и Списку Речного Регистра Союза СССР 
Днепровской инспекции за 1946 г. 
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Валовая вместимость                                                                             165 рег.т. 
Пассажировместимость:                                                                         …… чел. 
 
Поперечный метацентрический радиус                                               r = 1,32 м 
Скорость                                                                                                  … км/час. 
Экипаж                                                                                                       13 чел. 

 
КОРПУС 

 
Материал корпуса                                                                                    сталь 
Тип корпуса                                                                                          клёпаный 
Система набора                                                                                   поперечная  
Число поперечных переборок                                                                   4 
Главная палуба                                                                                     деревянная 
Материал рубки                                                                                    древесина 
Тип надстройки                                                                          однодечная с рубкой 
 

ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 
Тип главного двигателя                                                    паровая машина Compaund  
                                                                           с качающимися цилиндрами и холодильником 
Мощность                                                                                             130 (150)2 и.л.с. 
Завод-строитель                                                         завод SCHICHAU, Эльбиг, Германия 
Дата изготовления                                                                                   1895 
Дата ремонта                                                                                            ……. 
Диаметр I цилиндра                                                                          360 (400) мм 
Диаметр II цилиндра                                                                         700 (735) мм 
Ход прошня                                                                                        710 (700) мм  
Число двигателей                                                                                        1 
 
Тип котлов (при постройке)                                                     паровой оборотный  
Завод-строитель                                                         завод SCHICHAU, Эльбиг, Германия 
Дата изготовления                                                                                   1895 
Поверхность нагрева                                                                            59,06 м2 
Давление                                                                                                8 кГ/см2 
Число котлов                                                                                               1  
 
Тип котлов (после замены)                                                       паровой оборотный  
Завод-строитель                                                                     Луганский завод, Россия 
Дата изготовления                                                                                   1916 
Поверхность нагрева                                                                               59 м2 
Давление                                                                                                11 кГ/см2 
Число котлов                                                                                               1  
 
Система управления                                                                    машинный телеграф  
Система связи                                                                              переговорные трубы      
 

ДВИЖИТЕЛЬ 
 
Тип                                                                                                     гребные колёса 
Расположение                                                                                       бортовые 

                                                 
2 в скобках приведены данные паровой машины парохода МОГИЛЁВ 
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Число оборотов                                                                                  45 (50) об/мин 
Число движителей                                                                                       2 

 
СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 

 
Судно оборудовано: 
- паропроводом; 
- трубопроводом питательной воды; 
- газоотводным тр-дом с дымовой трубой; 
- системой пожарно-осушительной с насосами; 
- системой водоснабжения; 
- санитарной системой; 
- системой парового отопления; 
- вентиляцией МКО (вертаусы); 
- вентиляцией помещений пассажиров и команды 
 
Топливо                                                                                                          уголь 
Часовой расход                                                                                              208 кГ 
 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 

Вспомогательный агрегат 
Тип                                                                                                          пародинамо 
Количество                                                                                                     1  
 
Освещение                                                                                           электрическое 

 
РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Рули 
Тип                                                                                                       небалансирный  
Количество                                                                                                      1 
Рулевая машина                                                                                       секторная 

 
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Якоря носовые 
Тип                                                                                                        четырёхрогий 
Количество                                                                                                      1 
Размещение                                                                                       под бушпритом 
Механизм подъёма                                                                                                              
Тип                                                                                                                шпиль  
Количество                                                                                                       1 
 
Якоря кормовые 
Тип                                                                                                            стоп-анкер 
Количество                                                                                                      1 
Механизм подъёма                                                                                                              
Тип                                                                                                                 шпиль  
Количество                                                                                                       1 
 

ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Кнехт                                                                                                               8 шт. 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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Кранцы деревянные подвесные                                                                    8 шт. 
Канат                                                                                                           стальной 

 
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Носовой флагшток                                                                                         1 шт. 
Мачта                                                                                                               1 шт. 
Кормовой флагшток                                                                                       1 шт. 

 
СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Фонари сигнальные 
Топовый                                                                                                          1 шт.  
Круговой                                                                                                         1 шт.                                     
Бортовой зелёный                                                                                          1 шт. 
Бортовой красный                                                                                          1 шт. 
Кормовой                                                                                                        3 шт. 
Прожектор                                                                                                       1 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                             1 шт. 
Рында                                                                                                               1 шт. 

 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Шлюпки 
Тип                                                                                                   деревянная вёсельная 
Размещение                                                                                        на верхней палубе 
Механизм вываливания                                                    парные поворотные шлюп-балки 
Количество                                                                                                       1 
Механизм спуска-подъёма                                                                    ручные тали 
 
Спасательные приборы                                                            спасательные круги и пояса 

 
 

НАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 
 
Тип                                                                                                             футшток 

 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  СРЕДСТВА 

 

Багры, топоры, пожарные вёдра в подставках. 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова




