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Пароход КАМАНИН 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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Место постройки                                                                                СССР 

Год постройки                                                                                      1934 

Завод-строитель                                                                Ленинская кузница, г. Киев 
                                                                                   (1928 - 1931 гг. верфь им. Сухомлина) 

Авторы проекта                                                      инженеры Н.Г.Шнее и А.Л. Николаенко 

Число судов в серии                                                                                3 

Судовладелец                                                     Днепровско-Двинское Управление речного   
                                                                                 пароходства Наркомата речного флота 

 

 
КАМАНИН 
Регистровый номер                                                                        9614  

Эксплуатация1                   с началом войны мобилизовано, переоборудовано в госпитальное  
                                             судно и включено в состав Пинской флотилии. С 11.07.1941 г.  
                                             входило в состав Днепровского отряда кораблей. Обеспечивало  
                                             деятельность флотилии на участке Канев - Черкассы.  
                                             17 -18.08.1941 г. участвовало в Каневском прорыве Днепровского  
                                              отряда кораблей в Киев. 26.08.1941 г. участвовало в первом  
                                              Окуниновском прорыве и в составе 2-й тактической группы сумело  
                                              прорваться в Киев. 18.09.1941 г затоплено экипажем при  
                                              оставления Киева Красной Армией. Поднято германскими  
                                              саперами осенью 1941 г., восстановлено использовалось для  
                                              перевозок на Днепре. Затоплено германскими войсками при  
                                              оставлении Киева в Северном ковше Киевской гавани. Поднято  
                                              водолазами Днепровской военной флотилии в ноябре 1943 г. и  
                                              восстановлено на Киевском ССРЗ имени Сталина. В 1944 г.  
                                              включено в состав Днепровской флотилии в качестве штабного  
                                              корабля. Исключено из состава Днепровской флотилии в 1947 г. и  
                                              разобрано на металл. 

Капитан                                                                                      О.Е.Кановалов  

Изменение названия                                       переменовано в БОЛГАРИЯ (1941 г.) 

М.И.УЛЬЯНОВА 
Регистровый номер                                                                              …….. 

Эксплуатация                  в 1941 г. работало на переправах в средней части р. Днепр. Затоплено  
                                                 
1  информация предоставлена Романом Лапшиным г. Запорожье 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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                                          25.08.1941 г. в Днепропетровске при отходе частей РККА. Поднято в  
                                          1946 г. водолазами МРФ и восстановлено на Днепропетровских СРМ. 
Изменение названия                                                                        не менялось 

КИРОВ 
Регистровый номер                                                                              …….. 

Эксплуатация                   в 1941 г. Работал на переправах в средней части р. Днепр. Затоплен  
                                           25.08.1941 г. в Днепропетровске при отходе частей РККА. 

Изменение названия                                                                        не менялось 

Однотипное судно                        ЧАПЕВ и КУЙБЫШЕВ пр. СБ-21 того же завода  

 
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ2 

 
Тип судна                                                                            грузо-пассажирский пароход  
                                                                                                   со стальным корпусом 
Назначение                                                                 перевозка пассажиров и грузов по притокам  
                                                                                  Днепра и малым рекам на линии Киев-Гомель 
 
Длина корпуса                                                                                      38,40 м 
Ширина расчётная                                                                                 6,00 м 
Ширина габаритная                                                                             12,20 м 
Высота борта                                                                                          2,15 м  
Осадка порожнём                                                                                   0,67 м 
Осадка в грузу                                                                                        0,88 м 
 
Дедвейт                                                                                                      39,4 т  
Водоизмещение порожнём                                                                    122,8 т 
Водоизмещение в грузу                                                                          162,2 т 
Водоизмещение на 1 см. осадки                                                               1,88 т 
Валовая вместимость                                                                             385 рег.т. 
 
Пассажировместимость (1946 г.)                                                           240 чел. 
Грузоподъёмность  (1946 г.)                                                                      11 т 
 
Поперечный метацентрический радиус                                                r = 2,98 м 
 
Скорость                                                                                                15 км/час. 
Экипаж                                                                                                      323 чел 

 
КОРПУС 

 
Материал корпуса                                                                                    сталь 
Тип корпуса                                                                                          клёпаный 
Система набора                                                                                  поперечная  
Число поперечных переборок                                                                   4 
 
Материал надстройки                                                                         древесина 
Тип надстройки                                                             однодечная с рубкой и открытыми              
                                                                                                        крыльями мостика 
 

                                                 
2 по Списку Речного Регистра Союза ССР Днепровской инспекции за 1946 г. 
3  в военное время, включая медперсонал 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 

 
Тип главного двигателя                                                          паровая машина Compaund  
                                                                                                           с холодильником 
Мощность                                                                                               110 и.л.с. 
Завод-строитель                                                                   Ленинская кузница, г. Киев 
Дата изготовления                                                                                   1933 
Диаметр I цилиндра                                                                               280 мм 
Диаметр II цилиндра                                                                              500 мм 
Ход прошня                                                                                             550 мм  
Число двигателей                                                                                        1 
 
Тип котлов                                                                                  паровой оборотный  
Завод-строитель                                                                    Ленинская кузница, г. Киев 
Дата изготовления                                                                                   1932 
Поверхность нагрева                                                                              50 м2 
Давление                                                                                               13 кГ/см2 
Число котлов                                                                                               1   
 
Система управления                                                                    машинный телеграф  
 
Система связи                                                                              переговорные трубы      

 
ДВИЖИТЕЛЬ 

 
Тип                                                                                                     глебное колесо 
Расположение                                                                                       бортовое 
Число оборотов                                                                                    42 об/мин 
Число движителей                                                                                       2 
 

СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 
 
Судно оборудовано: 
- паропроводом; 
- трубопроводом питательной воды; 
- газоотводным тр-дом с дымовой трубой; 
- системой пожарно-осушительной; 
- системой водоснабжения; 
- санитарной системой; 
- вентиляцией МКО (вертаусы); 
- вентиляцией помещений пассажиров и команды 
 
Топливо                                                                                                      уголь 

 
ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ 

 
Насос пожарный                                                                                                                                  
Тип                                                                                                        Вортингтон 
Часовая производительность                                                                  5,2 м3 
Количество                                                                                                 1 шт. 
 
Насос осушительный                                                                                                                                 
Тип                                                                                                  водогон (эжектор) 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

 
Вспомогательный агрегат 
Тип                                                                                                         пародинамо 
Мощность                                                                                                  8 кВт 
Количество                                                                                                     1  
 
Напряжение судовой сети                                                                         110 В 
 

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 
 
Рули 
Тип                                                                                                      небалансирный 
Количество                                                                                                     1 

 
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Якоря носовые4 
Тип                                                                                                      Адмиралтейский 
Масса                                                                                                            175 кГ 
Количество                                                                                                      1 
Размещение                                                                                                 на баке 
Вываливание                                                           поворотная кат-балка с ручными талями 
Цепи 
Калибр                                                                                                         15 мм 
Длина                                                                                                            50 м 
Механизм подъёма                                                                                                              
Тип                                                                                                        паровой шпиль 
Количество                                                                                                       1 
 
Якоря кормовые 
Тип                                                                                                      Адмиралтейский 
Масса                                                                                                            100 кГ 
Количество                                                                                                      1 
Размещение                                                                                                 на юте 
Вываливание                                                           поворотная кат-балка с ручными талями 
Цепи 
Калибр                                                                                                         11 мм 
Длина                                                                                                            50 м 
Механизм подъёма                                                                                                              
Тип                                                                                                     ручной шпиль 
Количество                                                                                                       1 
 

ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Кнехты                                                                                                            8 шт.  
Кранци подвесные                                                                                         8 шт. 
Канаты                                                                                            стальные и пеньковые 

 
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Носовой флагшток                                                                                         1 шт. 

                                                 
4  после модернизации установлены два якоря Холла 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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Фок-мачта                                                                                                       1 шт. 
Грот-мачта                                                                                                      1 шт. 
Кормовой флагшток                                                                                       1 шт. 

 
СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Световые - сигнально-отличительные фонари 
Топовый                                                                                                           2 шт.                                    
Бортовой зелёный                                                                                           1 шт. 
Бортовой красный                                                                                           1 шт. 
Кормовой                                                                                                         3 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                             1 шт. 
Рында                                                                                                               1 шт. 

 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Шлюпки 
Тип                                                                                                   деревянная вёсельная 
Размещение                                                                                       на верхней палубе 
Количество                                                                                                       2 
Механизм вываливания                                                       парные поворотные шлюп-балки 
Механизм спуска-подъёма                                                                    ручные тали 
 
Спасательные приборы                                                            спасательные круги и пояса 

 
НАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Тип                                                                                                              футшток 

 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Багры, топоры, пожарные вёдра в подставках, огнетушители. 

 

 
Пароход КИРОВ в шлюзе ДнепроГЭС 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова




