
«АВВАКУМ»                                                                            ПАССАЖИРСКИЙ ПАРОХОД 
Пермского завода                                                                                             МОЩНОСТЬЮ  240 и.л.с. 
 

 
 

 
Место постройки                                                                                г.Пермь, Лелюховский затон 

Год постройки                                                                                                     1869 

Завод-строитель                                                                                             завод Тета 

Число судов в серии                                                                                             1 

Судовладелец                                                                                                 М.М.Кашин 

Вывод из эксплуатации                                                                                    1920 г.                                       
 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ1 
 
Тип судна                                                                                   пароход со стальным корпусом 
Назначение                                                                                          товаро-пассажирские  
                                                                                            перевозки Нижний Новгород - Пучеж 
 
Длина корпуса                                                                                                   57,64 м 
Ширина корпуса                                                                                                 6,41 м 
Ширина с обносами                                                                                         10,67 м 
Высота борта                                                                                                       2,14 м 
Осадка в порожнём                                                                                            0,75 м 
Осадка в грузу                                                                                                     1,07 м 
 
Грузоподъёмность                                                                                                 96 т 
 
Пассажировместимость; 
- I  класса                                                                                                               19 чел 
- II класса                                                                                                               19 чел 
- III класса                                                                                                           400 чел   

                                                 
1 По материалам Сергея Сахновского 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова
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Экипаж                                                                                                                  30 чел 
 

КОРПУС 
 
Материал корпуса                                                                                                сталь 
Число переборок                                                                                                      6 
Настил палубы                                                                                                    древесина 
Надстрока                                                                  деревянная одноярусная с рубкой и тентом 
 

ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 
Тип главного двигателя                                                                               паровая машина 
                                                                                                          Compaund с холодильником 
Мощность                                                                                                           240 и.л.с 
Диаметр I цилиндра                                                                                             536 мм 
Диаметр II цилиндра                                                                                           921 мм 
Ход поршня                                                                                                          762 мм 
Число двигателей                                                                                                    1 
 
Тип котлов                                                                                             паровой цилиндрический 
                                                                                                                    пролётной системы   
Поверхность нагрева                                                                                         148 м2 
Рабочее давление                                                                                             6,67 кГ/см2 
Количество котлов                                                                                                  1 
 

ДВИЖИТЕЛЬ 
 
Тип                                                                                                              гребное колесо 
Расположение                                                                                                  бортовое 
Число движителей                                                                                                  2 
 

ОСВЕЩЕНИЕ 
 
Тип                                                                                                              электрическое 
 

ОБЩЕСУДОВЫЕ СИСТЕМЫ 
             
Судно оборудовано: 
- паропроводом; 
- трубопроводом питательной воды; 
- газоотводным тр-дом с дымовой трубой; 
- системой пожарно-осушительной с паровой донкой; 
- системой водоснабжения; 
- фекальной системой открытого типа; 
- системой отопления; 
- вентиляцией МКО (вертаусы); 
- вентиляцией помещений пассажиров и команды. 
 
Топливо                                                                                                                            нефть 
Часовой расход                                                                                                                208 кГ 
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ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Тип якорей                                                                                                         адмиралтейские 
Устройство вываливания                                                                                    кат-балка 
Механизм подъёма                                                                                              брашпиль                                

 
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Мачта                                                                                                                           1 шт. 
Флагшток кормовой (использовался дл спуска и подъёма шлюпки)                    1 шт. 

 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Шлюпки                                                                                                              деревянная 
Тип                                                                                                                       вёсельная 
Количество                                                                                                                   1 
Спасательные приборы                                                                               спасательные круги  

 
СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Световые (фонари)                       
Топовый                                                                                                                      1 шт.  
Бортовой зелёный                                                                                                      1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                      1 шт. 
Кормовой                                                                                                                    1 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                                        1 шт. 
 

НАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 
 
Тип                                                                                                                                футшток 
Количество                                                                                                                         1 
 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  ИНВЕНТАРЬ 
 
Багор, лом пожарный, вёдра пожарные, топор пожарный. 
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