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1 По материалам Сергея Сахновского 
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Модернизация                                                                                           1911-1912 гг. 

Судовладелец                                                                                    компания «Дружина» 

Число судов II серии                                                                                            3       

Число судов I серии                                                                                              3 

 
Пароходы у пристани в Самаре 

Место постройки                                                                                             Россия 

Год постройки судов I серии                                                                       1886-1887 

Год постройки судов II серии                                                                          1894 

Завод-строитель                                                                          верфь в Звениговском затоне 

Автор проекта                                                                                            А. И. Губырин 

                                    
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ1 

 
Тип судна                                                                                          пароход заднеколёсный 
Назначение                                                                                         товаро-пассажирские  
                                                                                                              перевозки по Волге 
Длина расчётная                                                                                              85,30 м 
Ширина расчётная                                                                                           10,70 м 
Высота борта                                                                                                      2,13 м 
Осадка порожнём                                                                                              0,93 м 
 
Грузоподъёмность                                                                                              740 т 
Скорость                                                                                                            13 км/час 
Пассажировместимость  (только IV класс)                                                  …… чел 
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Экипаж                                                                                                                34 чел 
 

КОРПУС 
 
Материал корпуса (до модернизации) и надстройки                                     древесина 
 
В контструкции корпуса, для предотвращения провисания носа и кормы, применено 
шпренгельное крепление, соединившее носовую и кормовую оконечности судна 
металлическим прутом (или тросом), проложенным на стойках в диаметральной 
плоскости и натянутым с помощью талрепов  

 
ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 

 
Тип главного двигателя                                                                               паровая машина 
                                                                                                                              Compaund 
Мощность2                                                                                                             55-120 э.л.с 
Число двигателей                                                                                                      1 
 
Тип котлов                                                                                                       паровой оборотный3 
Давление                                                                                                              9,0 кГ/см2   
Поверхность нагрева                                                                                              239 м2     
Топливо                                                                                                                   нефть   
Часовой расход                                                                                                       688 кГ    
Число котлов                                                                                                              2                      

 
Продольный разрез по машинно-котельному отделению парохода НОВИНКА 

 

 
 

                                                 
2 Значения мощности для судов данного типа подлежит уточнению 
3 «Бриллиант» 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



Постройки                             ТОВАРО-ПАССАЖИРСКИЙ ПАРОХОД  ТИПА  «НОВИНКА» 
верфи в Звениговском затоне                                                               МОЩНОСТЬЮ  120 э.л.с. 

 
ДВИЖИТЕЛЬ 

 
Тип                                                                                                                   гребное колесо 
Расположение                                                                                                     кормовые 
Число движителей                                                                                                     2 
 

ТРУБОПРОВОДЫ   
 
Судно оборудовано: 
- паропроводом; 
- трубопроводом питательной воды; 
- газоотводным тр-дом с дымовой трубой; 
- трубопроводом пожаротушения с паровой донкой и эжектором; 
- вентиляцией МКО (вертаусы). 
 

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 
Рули  
Тип                                                                                                                   балансирный 
Количество                                                                                                                1 

 
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

Носовое 
Тип якорей                                                                                                    Адмиралтейский  
Механизм подъёма                                                                                                шпиль 
Механизм вываливания                                                                                     кат-балка 

 
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Мачта                                                                                                                       1 шт. 
Флагшток носовой                                                                                                  1 шт. 
Флагшток кормовой                                                                                               1 шт. 
                                                                      

СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 
 

Световые - сигнально-отличительные фонари 
Топовый                                                                                                                    2 шт.                           
Бортовой зелёный                                                                                                    1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                    1 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                                      1 шт. 

 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Шлюпки 
Тип                                                                                                           деревянная вёсельная 
Количество                                                                                                                  1 
Спасательные приборы                                                                    спасательные круги и пояса 
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Список судов 

 
АЛЕКСАНДР ГУБЫРИН  (1886 г) переименовано в Изумруд (1891 г.), потом в Зевеке      
                               (1901 г.), потом в Изумруд(1918 г.), списано в 1957 г. 
ЗВЕНИГОВСКИЙ ЗАТОН  (1887 г) переименовано в Рубин 
НОВИНКА  (1886 г) переименовано в Бирюза (!910 г.). 

 
НОВИНКА (до переоборудования) 

 
Капитально переоборудовано в 1911 г. 
Судовладелец – общество «Русь». 
Характеристики после переоборудования на заводе Крюкова: 

- длина                      53,90 м; 
- ширина                     9,60 м; 
- высота борта            2,13 м; 
- мощность                55 э.л.с. 

 
НОВИНКА переоборудованное и переименованное в БИРЮЗА 
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ЖЕМЧУЖИНА  (1894 г) переименовано в Святая княгиня Ольга (1910 г.), потом в   
                               Княгиня  Ольга (1917 г.), потом в Жемчужина(1920 г.) . 
Капитально переоборудовано в 1912 г. 
Судовладелец – общество «Русь». 
Характеристики после переоборудования: 

- длина                    64,00 м; 
- ширина                 11,00 м; 
- высота борта         2,74 м; 
- мощность            120 э.л.с. 

Списано в 1961 г.  

 
ЖЕМЧУЖИНА (до переоборудования) 

 

 
ЖЕМЧУЖИНА переоборудованное и переименованное в СВЯТАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА 
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БРИЛЛИАНТ  (1894 г) переименовано в Князь Игорь (1911 г.), потом в Алмаз (1917 г.).  
Капитально переоборудовано в 1912 г. 
Судовладелец – общество «Русь». 
Характеристики после переоборудования: 

- длина                   64,00 м; 
- ширина                11,00 м; 
- высота борта         2,74 м; 
- мощность            120 э.л.с. 

Списано в 1955 г.  
 

 
БРИЛЛИАНТ переоборудованное и переименованное в АЛМАЗ 

 
 

ЯХОНТ  (1894 г)  
Капитально переоборудовано в 1911 г. 
Судовладелец – общество «Русь». 
Характеристики после переоборудования: 

- длина                   56,80 м; 
- ширина                10,20 м; 
- высота борта         2,13 м; 
- мощность             75 э.л.с. 

Списано в 1957 г.  
 
 

 
ЯХОНТ после переоборудования 
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