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Год постройки                                                                                                             1961 

Завод-строитель                                                                                          Великоустюгский СРЗ 

Год переоборудования1                                                                                              2009 

Автор проекта  переоборудования                                                       Бюро корабельных инженеров 

Главный конструктор                                                                                           Е.Л.Смирнов 

Переоборудование                                                                                    5-ий отряд Подводречстроя 

Класс Речного Регистра                                                                                            О2,0 

Модернизация                                                                                                          2006-2009 

 
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Тип судна                                                                                                 цельнометаллический теплоход  
                                                                                                                         со  стальным корпусом  
 
Назначение                                                                                            пассажирские перевозки на ВВП  
                 
Длина расчётная                                                                                                           46,18 м 
Ширина расчётная по КВЛ                                                                                            7,00 м 
Высота борта                                                                                                                   2,60 м 
Длина габаритная                                                                                                         49,79 м 
Ширина по палубе                                                                                                          8,20 м 
Осадка в грузу габаритная                                                                                             1,33 м 
 
Осадка средняя: 
- при водоизмещении 266,38 т                                                                                      1,07 м; 
- при водоизмещении 294,96 т                                                                                      1,19 м. 
Координаты ЦТ при водоизмещении 266,38 т: 
- по длине от миделя                                                                                                     -1,49 м; 
- по высоте от ОП                                                                                                            2,45 м. 
Координаты ЦТ при водоизмещении 294,96 т: 
- по длине от миделя                                                                                                      -1,59 м; 
- по высоте от ОП                                                                                                             2,50 м. 
Поперечная метацентрическая высота: 
- при водоизмещении 266,38 т                                                                                        1,65 м; 
- при водоизмещении  294,96 т                                                                                       1,31 м. 
 
Водоизмещение порожнём                                                                                           266,38 т 
Водоизмещение в грузу                                                                                                 294,96 т 
 
Пассажировместимость                                                                                                   28 чел2 
Валовая вместимость                                                                                                    381 рег.т. 
 
Скорость полного хода                                                                                                 21 км/час 
 

                                                 
1 при модернизации использован фундамент главных двигателей и валопроводы судна проекта 331             
(ВТУ-318 Сухонского речного пароходства, стр.№18) 
2 указана при продолжительности рейса свыше 40 час, при продолжительности рейса до 12 часов – 40 чел., 
при массовых перевозках - до 100 чел. 
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Экипаж                                                                                                                               9  чел 
 

КОРПУС 
 
Материал корпуса                                                                                                        сталь 09Г2 
Тип корпуса                                                                                                                    сварной 
 
Система набора: 
- по днищу и палуба – продольная; 
- по бортпам              - поперечная                                   
Шпация                   от -4 до 8 шп.  500 мм, а от 8 шп до транца  600 мм 
Расположение переборок в корпусе                                                                                   7                               
 
Деление на отсеки: 
1 - форпик; 
2 – носовые пассажирские каюты; 
3 – агрегатный отсек; 
4 – средние пассажирские каюты; 
5 – каюты команды; 
6 – машинное отделение; 
7 – кормовой отсек; 
8 – ахтерпик. 
 
Толщина обшивки корпуса: 
- килевой пояс в носу                                 8,0 мм; 
- борта, скула и днище                                6,0 мм; 
- поперечные переборки                             5,0 мм. 
 
Настил палубы: 
- стрингер                                                     6,0 мм; 
- остальное                                                   5,0 мм. 
 
Надстройка                                                                                                                        сварная 
Материал                                                                                                                            Ст.3 пс 
 
Изоляция: 
- матами из супертонких штапельных волокон типа АТМ-1-50СС; 
- пенополиуритановое  типа УРЕМИКС-401; 
- вибродемпфирующим и шумопоглощающим покрытием ПРИМ БАРЬЕР W. 
 

ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 
Тип главного двигателя                                                                               рядный дизель 6ЧСП 18/22 
                                                                                                                                     «Хабаровец» 
Диаметр цилиндра                                                                                                          180 мм 
Ход поршня                                                                                                                     220 мм 
Число цилиндров                                                                                                                6 
Мощность                                                                                                                       150 э.л.с 
Число оборотов                                                                                                           750 об/мин 
Число двигателей                                                                                                                  1 
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               Поперечный разрез дизеля 

 

 
Тип передачи            реверс-редукторная 
Передаточное отношение 
- на передний ход                        1:1,67; 
- на задний ход                               1:2 
 
             Продольный разрез РРП 

 
 

Боковой вид дизель-редукторного агрегата 

 
Система пуска                                                                                                              воздушная 
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Система управления                                                                                                  дистанционная 
                                                          
Тип вспомогательного двигателя3                                                                               рядный дизель               
                                                                                                                            BF 4M1013 фирмы Deutz  
Число цилиндров                                                                                                                  4 
Мощность                                                                                                                       142 э.л.с 
Число оборотов                                                                                                           1500 об/мин 
Число двигателей                                                                                                                  2 
       
Тип вспомогательного двигателя4                                               рядный дизель   Yanmar 4TNV98 
Число цилиндров                                                                                                                 4 
Мощность                                                                                                                       48 э.л.с 
Число оборотов                                                                                                           1500 об/мин 
Число двигателей                                                                                                                  2 
 

ВАЛОПРОВОД  И  ДВИЖИТЕЛЬ 
 
Вал гребной 
Материал                                                                                                                    сталь 35 
Длина                                                                                                                          3530 мм 
Диаметр вала                                                                                                                90 мм 
Диаметр шеек вала                                                                                                       95 мм 
 
Вал промежуточный 
Материал                                                                                                                    сталь 35 
Длина                                                                                                                            2790 мм 
Диаметр вала                                                                                                                90 мм 
Диаметр шеек вала                                                                                                       95 мм 
 
Муфта                                                                                                                         3.421-12сб 
Материал                                                                                                                    сталь Ст.4 
 
Подшипники: 
- опорный (3.422-17сб)                                                                                                  4 шт. 
- дейдвудный резино-металлический                                                                          2 шт. 
 
Тип  движителя                                                                                гребной винт фиксированного шага 
                                                                                                                     в неповоротной насадке 
Материал                                                                                                                  сталь 25Л-II              
Диаметр                                                                                                                       825 мм 
Шаг                                                                                                                               610 мм 
Число лопастей                                                                                                                4                                      
Число движителей                                                                                                           2                                      
 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 
Судовые сети 
- 380В переменного 3-х фазного тока;  
- 220В переменного 3-х фазного тока; 
- 220В переменного однофазного тока;  

                                                 
3 в составе дизель-генераторного агрегата АДС 105-Т400Т 
4 в составе дизель-генераторного агрегата АДС 35-Т400 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



Проект                                            ПАССАЖИРСКИЙ ТЕПЛОХОД  «АЛЕКСАНДР КЛУБОВ» 
СМ273Т Бюро корабельных инженеров                                                        МОЩНОСТЬЮ 300 э.л.с. 

- 24В постоянного тока. 
 
Генератор (навешен на главный двигатель)                                                                 Г-732               
Мощность                                                                                                                        1,2 кВт 
Род тока                                                                                                                      постоянный                         
Напряжение                                                                                                                       24 В 
Число генераторов                                                                                                               2 
 
Генератор (приводной от вспомогательного двигателя)                                             
Мощность                                                                                                                        96 кВА 
Род тока                                                                                                                      переменный                        
Напряжение                                                                                                                    230 В 
Число генераторов                                                                                                               2  
 
Генератор (приводной от вспомогательного двигателя)                                             
Мощность                                                                                                                        33,3 кВА 
Род тока                                                                                                                      переменный                        
Напряжение                                                                                                                    230 В 
Число генераторов                                                                                                               1  
 
Трансформатор                                                                                                     ТСЗМ-63-74.ОМ5 
Мощность                                                                                                                        60 кВА 
Количество                                                                                                                           2      
 
Трансформатор                                                                                                      ТСЗМ-25-74.ОМ5 
Мощность                                                                                                                        25 кВА 
Количество                                                                                                                           1                                 
                                                                                                                                                                                  
Зарядное устройство                                                                                                        SC200 
Количество                                                                                                                           1   
 
Выпрямитель                                                                                                              ВАСЗ 2440 
Количество                                                                                                                           1                                  
 
Аккумуляторные батареи         
Тип                                                                                                                  кислотные  6СТК-132ЭМ               
Количество                                                                                                                          6 
 
Аккумуляторные батареи         
Тип                                                                                                                  кислотные  6СТК-180                     
Количество                                                                                                                          10 
    

СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 
 
Судно оборудовано: 
- трубопроводами топлива, масла, пускового воздуха и водяного охлаждения дизелей; 
- трубопроводами гидропривода брашпиля, подруливающего устройства 
     и гидропривода рулевой машины; 
- газоотводным трубопроводом с кожухами дымовых труб; 
- системой осушительной; 
- системой водяного пожаротушения; 
- системой газотушения; 
- системой водоснабжения; 
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- сточно-фановой системой закрытого типа; 
- системой сбора и удаления нефтесодержащих вод; 
- системой электроотопления; 
- искуственной вентиляцией МКО; 
- вентиляцией служебных помещений в надстройке; 
- вентиляцией и кондиционированием воздуха помещений в корпусе и надстройке с 
     дренажным трубопроводом. 
 
Топливо                                                                                                                           дизельное 
Запас (общий)                                                                                                                      9,0 т 
Количество цистерн                                                                                                             1   
 
Масло                                                                                                                           дизельное 
Вместимость                                                                                                                    0,18 м3 
Количество цистерн                                                                                                             1   

 
ОБОРУДОВАНИЕ  ТРУБОПРОВОДОВ И СИСТЕМ 

 
Насос топливный                                                                                                   ручной НР-1,25/30 
Производительность                                                                                             за двойной ход 1,25 л.. 
Число насосов                                                                                                                       1                                 
 
Насос масляный                                                                                                     ручной НР-0,25/30 
Производительность                                                                                            за двойной ход 0,25 л.. 
Число насосов                                                                                                                      1                                 
 
Компрессор электроприводной                                                                                      LT3-30 
Давление                                                                                                            3,0 МПа (30 кГ/кв.см.) 
Число компрессоров                                                                                                              1 
 
Компрессор с приводом от РРП                                                                                  навесной 
Давление                                                                                                            3,0 МПа (30 кГ/кв.см.) 
Число компрессоров                                                                                                              1 
 
Воздухохранитель 
Тип                                                                                                                         баллон воздушный 
Ёмкость                                                                                                                             0,080 м3 
Число баллонов                                                                                                                      2 
 
Насос гидропривода рулевой машины                                                                           НШ-10 
Число насосов                                                                                                                         2 
 
Насос гидропривода подруливающего устройства                                                     НТ 1017  
Число насосов                                                                                                                         2 
 
Гидромотор подруливающего устройства                                                      
Число насосов                                                                                                                         2 
 
Насос гидропривода дистанционной отдачи якоря                                             электроприводной  
Число насосов                                                                                                                         1 
 
Насос осушительной системы                                самовсасывающий горизонтальный типа НЦС-1 
Производительность насоса                                                                                       130 м3/час 
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Число насосов                                                                                                                         1 
 
Насос осушительной системы                                                                                         эжектор 
Производительность насоса                                                                                           25 м3/час 
Число насосов                                                                                                                         1 
 
Насос противопожарной системы                            консольный горизонтальный типа К80-65-160 
Производительность насоса                                                                                           45 м3/час 
Число насосов                                                                                                                         1 
 
Установка газотушения                                                                                                АУП-01Ф 
Емкость баллона                                                                                                                   8 л. 

 
Насос системы водоснабжения                                                                                     ВКС-5/24А 
Производительность насоса                                                                                          18 м3/час 
Число насосов                                                                                                                         1 
 
Насос системы водоснабжения                                                                                     ВКС-2/26 
Производительность насоса                                                                                          7,2 м3/час 
Число насосов                                                                                                                         2 

 
Насос системы водоснабжения                                                                            ручной НР-1,25/30 
Производительность                                                                                            за двойной ход 1,25 л.. 
Число насосов                                                                                                                       2 

 
Насос системы водоснабжения        циркуляционный 200 типа  UPS 32-120F фирмы GRUNDFOS 
Производительность насоса                                                                                          8 м3/час 
Число насосов                                                                                                                         1 

 
Насос фекальный                   горизонтальный одноступенчатый консольный CM 100-65-200/4 
Производительность насоса                                                                                          47,5 м3/час 
Число насосов                                                                                                                         1 
 
Агрегат насосный принудительной откачки сточных вод 
Тип                                                                                                                                   SANIPRO 
Число насосов                                                                                                                         15 
 
Агрегат насосный принудительной откачки сточных вод 
Тип                                                                                                                                   SANIVITE 
Число насосов                                                                                                                         1 
 
Насос сбора нефтесодержащих вод                              шестеренчатыйгоризонтальный Ш40-6-18/4-2 
Производительность                                                                                             за двойной ход 0,25 л.. 
Число насосов                                                                                                                       1 
 
Насос сбора нефтесодержащих вод                                                                    ручной НР-0,25/30 
Производительность                                                                                            за двойной ход 0,25 л.. 
Число насосов                                                                                                                       1 
 
Насос дренажный СКВ                                                                                                   ВКС-1/16 
Производительность насоса                                                                                          3,6 м3/час 
Число насосов                                                                                                                         1 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



Проект                                            ПАССАЖИРСКИЙ ТЕПЛОХОД  «АЛЕКСАНДР КЛУБОВ» 
СМ273Т Бюро корабельных инженеров                                                        МОЩНОСТЬЮ 300 э.л.с. 

 
 
Насос системы водоснабжения                       дренажный 100 типа  UPS 25-60 фирмы GRUNDFOS 
Производительность насоса                                                                                          2,5 м3/час 
Число насосов                                                                                                                          
 
Вентилятор                                                                                                                    ВОС 16/2,5-1 
Число вентиляторов                                                                                                               8 
 
Вентилятор                                                                                                                    ВОС 63/6,3-1 
Число вентиляторов                                                                                                               1 
 
Вентилятор                                                                                                                   ВОС 10/2,0-1 
Число вентиляторов                                                                                                               3 
 
Вентилятор взрывобезопасный                                                                                 ВРС 3/7-1.4Б   
Число вентиляторов                                                                                                               1 
 
Вентилятор                                                                                                                 ВО-18-270-1,6 
Число вентиляторов                                                                                                               21 
 
Бок наружный системы кондиционирования                               фирмы GENERAL модели АО90 
Хладопроизводительностью                                                                                           28,0 кВт 
Теплопроизводительностью                                                                                           31,5 кВт. 
Количество                                                                                                                             1 
 
Кондиционер                                                                                        фирмы GENERAL модели AR7 
Количество                                                                                                                             12 
 
Кондиционер                                                                                        фирмы GENERAL модели AR9 
Количество                                                                                                                             2 
 
Цистерна водяная 
Ёмкость                                                                                                                              4,0 м3 
Число цистерн                                                                                                                         2                               
 
Пневмоцистерна водяная                                                                                 ULTRA-PRO 200 
Ёмкость                                                                                                                              0,2м3 
Число цистерн                                                                                                                        2               
 
Цистерна сточно-фановая 
Ёмкость                                                                                                                              9,29 м3 
Число цистерн                                                                                                                        1                               
 
Цистерна нефтесодержащих вод 
Ёмкость                                                                                                                              1,8 м3 
Число цистерн                                                                                                                        1 
 
Цистерна дренажная накопительная 
Ёмкость                                                                                                                              0,3 м3 
Число цистерн                                                                                                                        3                                
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РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 
 
Рули 
Тип                                                                                                                подвесной балансирный 
Площадь пере                                                                                                                  0,52 м2 
Количество                                                                                                                             2                    
 
Рулевая машина 
Тип                                                                                                гидравлическая РГ 1,6  III исполнения 
Изготовитель                                                                                                                Невский СРЗ 
Момент на баллере                                                                                                             1,6 т.м 
                                                      

ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Подруливающий механизм 
Тип                                                                                                                                   BOW160 
Диаметр туннеля                                                                                                               250 мм 
Количество                                                                                                                             2                    
 
Привод 
Тип                                                                                                                    электрогидравлический 
 

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
Носовое 
Тип якорей                                                                                                                      Матросова 
Масса якорей                                                                                                                      150 кГ 
Число якорей                                                                                                                          2 
 
Калибр цепи                                                                                                                        16 мм 
                                                                                                                                 с контрофорсами 
Длина цепи                                                                                                                          200 м 
 
Тип механизма                                                                                   электро-ручной брашпиль Б1Р 
                                                                                                    с дистанционной отдачей правого якоря 
Тяговое усилие                                                                                                                   6,0 кН 
Скорость выбирания                                                                                                      0,12 м/сек 
 

ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Кнехт                                                                                                                                      8 шт. 
Киповые планки                                                                                                                    2 шт 
Вьюшки                                                                                                                                  2 шт. 
Канаты: 
- стальные оцинкованные разрывным усилием 115 кН. типа ЛК-0 по ГОСТ3083-80 диаметром 17 

мм. и длиной 100 м; 
- капроновые по ГОСТ10293-93 разрывным усилием 105,8 кН с Lокр.=80 мм. и длиной 100 м.                
                                                                                                      

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Тип                                                                                                                       поворотные шлюп-балки           
Привод                                                                                                                 ручная лебёдка ЛРС-500 
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Количество                                                                                                                                2  
 

МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Мачта стальная сварная                                                                                                     1 шт. 
Флагшток стальной носовой                                                                                             1 шт. 
Флагшток стальной кормовой                                                                                           1 шт. 
 

СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 
 

Световые - сигнально-отличительные фонари 
Топовый                                                                                                                              1 шт. 
Круговой                                                                                                                             1 шт.                            
Бортовой зелёный                                                                                                              1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                              1 шт. 
Кормовой                                                                                                                            3 шт. 
Прожектор                                                                                                                          4 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Электросирена                                                                                                                    1 шт. 
Рында                                                                                                                                   1 шт. 

  
СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Шлюпки спасательные 
Тип                                                                                                                         деревянные СШПВ-13  
Вместимость                                                                                                                     13  чел 
Количество                                                                                                                            2 
Механизм спуска и подъёма                                                           парные заваливающиеся шлюп-балки 
Привод                                                                                                                     ручной на талях 
 
Шлюпки дежурные 
Тип                                                                                                                         надувная DINGO-D200S  
                                                                                                                                 с подвесным мотором  
Вместимость                                                                                                                     2  чел 
Количество                                                                                                                            1 
Механизм спуска и подъёма                                                                           поворотная шлюп-балка 
 
Спасательные приборы5 
Тип                                                                                                             спасательные плоты ПСН10М  
Количество                                                                                                                            4  
Тип                                                                                                                         спасательные круги 
Количество                                                                                                                            8 
Тип                                                                                                                                     жилеты 
Количество                                                                                                                           50 

 
 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Радиоаппаратура 
Тип                                                                                              главная УКВ радиостанция Гранит Р-24          
Количество                                                                                                                           1 

                                                 
5 при массовой перевозке пассажиров снабжение увеличивается по нормам Российского Речного Регистр 
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Тип                                                                           эксплуатационная УКВ радиостанция  Гранит Р-24          
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                                       ПВ/КВ-радиоустановка System 600 
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                         переносная УКВ радиостанция ГранитР-44 
Количество                                                                                                                           3 
Тип                                                                                         командно-вещательная установка SNP-200 
Количество                                                                                                                           1 
 
Средства навигации 
Тип                                                                аппаратура спутниковой навигации GPS FURUNO GP-31 
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                             главный магнитный компас КМ-145-4 
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                             путевой магнитный компас УКПМ-М3 
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                                                        эхолот SES-2000 
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                     радиолокационная станция FURUNO M1832 
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                        радиолокационный спасательный ответчик Дюйм-С 
Количество                                                                                                                           1 
 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  ИНВЕНТАРЬ 
 
Лом пожарный                                                                                                                      2 шт. 
Ведро пожарное                                                                                                                    4 шт. 
Топор пожарный                                                                                                                   2 шт. 
Огнетушитель порошковый                                                                                               19 шт. 
Огнетушитель углекислотный                                                                                            8 шт. 
Ящик с песком                                                                                                                       1 шт.                         

 
ДЕДВЕЙТ 

 
Пассажиры                                                                                                                    7,50 т 
Экипаж                                                                                                                          0,68 т 
Топливо                                                                                                                         7,69 т 
Масло                                                                                                                             0,18 т 
Вода питьевая                                                                                                                8,06 т 
Сточные воды                                                                                                               9,41 т 
Нефтесодержащие воды                                                                                               1,80 т 
Провизия                                                                                                                        2,31 т 
                                                                          Всего дедвейт:                              37,63 т 
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Судно после спуска на воду в 2009 г. (затон Белого Городка) 

 
 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



Проект                                                                                                                                ПАССАЖИРСКИЙ ТЕПЛОХОД  «АЛЕКСАНДР КЛУБОВ» 
СМ273Т Бюро корабельных инженеров                                                                                                                                           МОЩНОСТЬЮ 300 э.л.с. 

 

 
Спуск на воду 
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                           Формирование носовой оконечности                                                                Кормовая оконечность 
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Формирование средней части корпуса на стапеле 
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