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Место постройки                                                                                               г. Горький  

Автор проекта                                                                                  КБ завода Красное Сормово 

Класс Российского Речного Регистра                                                                     Р 

Заказчик                                                                                                                НКВД 

Год постройки                                                                                                        1934 

Завод-строитель                                                                                         "Красное Сормово" 

Число построенных судов                                                                                        1                                        

Судовладелец                                                                                                         МВК1 

 
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ2 

 
Тип судна                                                                                   цельнометаллический теплоход  
                                                                                                           со  стальным корпусом  
 
Назначение                                                                                   перевозка спецперсонала 
                                                                                                        по Каналу Москва-Волга 
 
Длина расчётная                                                                                                68,00 м 
Ширина расчётная                                                                                               7,60 м 
Высота борта                                                                                                        3,25 м 
Длина габаритная                                                                                              68,80 м 
Ширина габаритная                                                                                           13,00 м 
 
Водоизмещение порожнём                                                                               537,7 т 
Водоизмещение в грузу                                                                                     632,9 т 
 
Осадка средняя: 
- при водоизмещении 537,7 т (порожнём)                                                         1,68 м; 
- при водоизмещении 632,9 т (полные запасы со 150 пассажирами)             1,90 м. 
Координаты ЦТ при водоизмещении 537,7 т: 
- по длине от миделя                                                                                           -1,43 м; 
- по высоте от ОП                                                                                                 3,22 м. 
Координаты ЦТ при водоизмещении 632,9 т: 
- по длине от миделя                                                                                           -0,43 м; 
- по высоте от ОП                                                                                                 3,05 м. 
Координаты ЦВ при водоизмещении 537,7 т: 
- по длине от миделя                                                                                            0,19 м; 
- по высоте от ОП                                                                                                 1,00 м. 
Координаты ЦВ при водоизмещении 632,9 т: 
- по длине от миделя                                                                                            0,17 м; 
- по высоте от ОП                                                                                                 1,15 м. 
Поперечная метацентрическая высота: 
- при водоизмещении 537,7 т                                                                              0,91 м; 
- при водоизмещении 632,9 т                                                                              0,82 м. 
 

                                                 
1  В настоящее время - Московское речное пароходство 
2 приняты по спецификации судна  
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Поперечная метацентрическая высота: 
- при водоизмещении 537,7 т                                                                          211,78 м; 
- при водоизмещении 632,9 т                                                                          192,00 м. 
 
Вместимость                                                                                                      3680 м3 
 
Пассажировместимость: 
- каютных                                                                                                       52 чел; 
- при массовых перевозках на «коротких» рейсах                                    150 чел.                                    
 
Скорость полного хода                                                                                   20 км/час 
Экипаж                                                                                                               42  чел 
 

КОРПУС 
 
Материал корпуса                                                                                                      сталь  
Система набора                                                                                                   поперечная                            
 
Тип корпуса: 
- обшивка клёпаная; 
- набор сварной. 
 
Шпация: 
- 0-1 шп.                                                                                                                    400 мм; 
- 1-9 шп. и 54-72 шп.                                                                                               500 мм; 
- 9-54 шп. и 72-118 шп.                                                                                           600 мм. 
 
Расположение переборок в корпусе                                                                           8 
 
Толщина обшивки корпуса                                                                                  4,5… 6,0 мм 
Толщина настила гл. палубы                                                                                3,0…5,0 мм 
 
Надстройка 
Тип                                                                                                          двухярусная с рубкой 
Материал надстройки                                                                                          древесина 
 

ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 
Тип главного двигателя                                                             четырёхтактный  дизель 42 БМР-6  
                                                                                                       реверсивный бескомпрессорный 
                                                                                                                  Коломенского завода 
Мощность                                                                                                                1300 э.л.с 
Число цилиндров                                                                                                        6 
Диаметр цилиндра                                                                                                  450 мм 
Ход поршня                                                                                                              420 мм                              
Число оборотов                                                                                                       430 об/мин 
Число двигателей                                                                                                        2 
Передача                                                                                                                   прямая 
 
Система пуска                                                                                                       воздушная 
 
Система управления                                                                           местная, машинный телеграф 
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Система связи                                                                                                 переговорные трубы 
                                                                  

ВАЛОПРОВОД  И  ДВИЖИТЕЛЬ 
 
Упорный подшипник                                                                                            Митчела 
 
Тип  движителя                                                                                                  гребной винт 
Размещение                                                                                 открытое в полутуннельной корме 
Материал                                                                                                                   сталь 
Число движителей                                                                                                      2 
 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 
Вспомогательный агрегат 
Тип                                                                                                                     дизель-динамо  
Мощность                                                                                                                 44 кВт 
Количество                                                                                                                     3 
 
Род тока                                                                                                                 постоянный 
 
Напряжение                                                                                                                220 В 
 
Аккумуляторные батареи                                                                                          12 В 
 
 

ТРУБОПРОВОДЫ  СИЛОВОЙ  УСТАНОВКИ 
 
Топливный 
Тип насоса                                                                                                           шестерёнчатый 
Производительность                                                                                                  5 м3/час 
Число насосов                                                                                                                    1 
 
Тип серпаратора                                                                                                           СМ-1,5 
Производительность                                                                                                 1500 л/час 
Число                                                                                                                                  2 
 
Ёмкость цистерн                                                                                                         24,4 м3 
Число цистерн                                                                                                                   2 
Масляный 
Ёмкость цистерн                                                                                                            2,4 м3 
Число цистерн                                                                                                                   1 
 
Пускового воздуха 
Компрессор                                                                                                                     ОК-3 
Производительность                                                                                                   70 м3/час. 
Рабочее давление                                                                                                         60 кГ/см2 
Ёмкость баллонов                                                                                                           420 л. 
Число баллонов                                                                                                                  6                              
 

ОБЩЕСУДОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 
Балластно-осушительная 
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Тип насоса                                                                                                           центробежный 
Производительность                                                                                                 45 м3/час 
Напор                                                                                                                          24 м.в.с. 
Число насосов                                                                                                                    1 
 
Тип насоса                                                                                         поршневой «Вортингтон» 
Производительность                                                                                                 18 м3/час 
Число насосов                                                                                                                    1 
 
Тип насоса                                                                                                        паровой эжектор 
Диаметр подводящей трубы паропровода                                                                   25 мм 
Диаметр напорного патрубка                                                                                         50 мм 
Число насосов                                                                                                                    8 
 
Водяного пожаротушения 
Тип насоса                                                                                                           центробежный 
Производительность                                                                                                 45 м3/час 
Напор                                                                                                                          24 м.в.с. 
Число насосов                                                                                                                    1 
Число пожарных клапанов                                                                                               12 
 
Тип                                                                                                            установка воздушно-пенная 
Вместимость цистерны пенообразователя                                                                 300 л 
Число установок                                                                                                               1 
 
Водоснабжения 
Тип насоса                                                                                                             центробежный 
Производительность                                                                                                   4,8м3/час 
Напор                                                                                                                          11,7 м.в.с. 
Число насосов                                                                                                                    2 
 
Тип водоподогревателя                                                                                             паровой 
Вместимость                                                                                                                 0,2 м3 
Температура нагрева воды                                                                                        90 град.С 
Число подогревателей                                                                                                     1 
 
Тип кипятильника                                                                                                      паровой 
Вместимость                                                                                                                 0,2 м3 
Число кипятильника                                                                                                        1 
 
Ёмкость цистерн                                                                                                          8,0 м3 
Число цистерн                                                                                                                   1 
 
Ёмкость цистерн                                                                                                          5,0 м3 
Число цистерн                                                                                                                   2 
 
Фаново-сточная                                                                                                   закрытого типа 
                                                                                                                              с накопительной  
                                                                                                                                    цистерной 
Ёмкость цистерн                                                                                                          15,0 м3 
Число цистерн                                                                                                                   1 
 
Нефтесодержащих вод                                                                                     закрытого типа  
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                                                                                                             с накопительными цистернами 
Ёмкость цистерн                                                                                                          5,0 м3 
Число цистерн                                                                                                                   2 
 
Вентиляции 
Тип вентилятора                                                                                                  центробежный 
                                                                                                                         машинного отделения 
Производительность                                                                                                 1600 м3/час 
Число насосов                                                                                                                    1 
 
Отопления 
Тип системы                                                                                               паровая от котлоагрегата 
Тип котлоагрегата                                                                                       паровой вертикальный 
                                                                                                                системы Шухова огнетрубный  
Поверхность нагрева                                                                                                      13 м2 
Рабочее давление                                                                                                        5,0 кГ/см2 
Топливо                                                                                                                          мазут 
Число агрегатов                                                                                                                 1 
 
Тип насоса                                                                                      паровой поршневой «Вортингтон» 
Производительность                                                                                                 3,2 м3/час 
Число насосов                                                                                                                    1 
 
Тип насоса                                                                                                             питательный 
Привод                                                                                                                    электромотор 
Число насосов                                                                                                                    1 
 

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Рули 
Тип                                                                                                                обтекаемый балансирный 
Площадь пера                                                                                                              3,6 м2 
Диаметр баллера                                                                                                         200 мм 
Количество рулей                                                                                                          1 
 
Рулевая машина 
Тип                                                                                                                       электроручная 
Передача                                                                                                              штуртроссовая 
 

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Носовое 
Тип якорей                                                                                                                Холла 
Масса якорей                                                                                                            500 кГ                                
Число якорей                                                                                                                 2 
Калибр цепи                                                                                                              22  мм 
Длина цепи                                                                                                                150 м 
Тип механизма                                                                                        электро-ручной брашпиль 
 
Кормовое 
Тип якорей                                                                                                                Холла 
Масса якорей                                                                                                            385 кГ                               
Число якорей                                                                                                                 1 
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Калибр цепи                                                                                                              18 мм 
Длина цепи                                                                                                                 75 м 
Тип механизма                                                                                        электро-ручной шпиль 

 
ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Кнехт                                                                                                                          8 шт. 
Диаметр тумбы кнехта                                                                                           140 мм 
Киповые планки                                                                                                        2 шт.  
Швартовные шлюзы в фальшборте                                                                         2 шт. 
Канат                                                                                                          стальной и пеньковый  
 

МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Флагшток носовой                                                                                                   1 шт. 
Мачта                                                                                                                         1 шт. 
Флагшток кормовой                                                                                                 1 шт. 

 
СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Световые - сигнально-отличительные фонари 
Топовый                                                                                                                    2 шт.                                 
Бортовой зелёный                                                                                                     1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                     1 шт. 
Кормовой                                                                                                                   3 шт. 
Прожектор (1000 Вт)                                                                                                 1 шт. 
 
Звуковые 
Паровой свисток                                                                                                        1 шт.  
Сирена                                                                                                                        1 шт.   
 

РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 
 
Тип                                                                                                           радиопередающая станция 
Количество                                                                                                                    2 
 
Тип                                                                                                                приёмная станция 
Количество                                                                                                                    1 
 
Тип                                                                                                                           футшток 
Количество                                                                                                                    1 
 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 
 
Шлюпки 
Тип                                                                                                               деревянная вёсельная 
Вместимость                                                                                                               6 чел. 
Количество                                                                                                                    2 
Механизм подъёма                                                                     парные вываливающиеся шлюп-балки 
                                                                                                                           с электролебёдками 
Спасательные приборы                                                                          спасательные круги и пояса 
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  ИНВЕНТАРЬ 

 
Огнетушители, багор, лом пожарный, кошма, ящик с песком, вёдра пожарные, топор пожарный. 

 
 

Дедвейт 
 

Топливо                                                                                                                          44,4 т 
Масло                                                                                                                                2,16 т 
Вода                                                                                                                                 18,0 т 
Провизия                                                                                                                           0,9 т 
Команда                                                                                                                             4,2 т 
Пассажиры                                                                                                                      11,25 т 
Фекальные и сточные воды                                                                                          15,0 т 
Нефтесодержащие воды                                                                                                10,5 т 
                                                                                                     Итого дедвейт:        106,41 т 
 
 
 

  
Теплоход МАКСИМ ГОРЬКИЙ (в достройке) 
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Теплоход МАКСИМ ГОРЬКИЙ  

 

 
Теплоход МАКСИМ ГОРЬКИЙ в канале им. Москвы (2006 г.)

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



Проект                                                                                     ПАССАЖИРСКО-СЛУЖЕБНЫЙ  ТЕПЛОХОД  «МАКСИМ ГОРЬКИЙ» 
Сормовского завода             .                                                                                                                                            МОЩНОСТЬЮ 2600 э.л.с. 

 

 
Теплоход МАКСИМ ГОРЬКИЙ  

 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



Проект                                                                                     ПАССАЖИРСКО-СЛУЖЕБНЫЙ  ТЕПЛОХОД  «МАКСИМ ГОРЬКИЙ» 
Сормовского завода             .                                                                                                                                            МОЩНОСТЬЮ 2600 э.л.с. 

 

 
Теплоход МАКСИМ ГОРЬКИЙ  
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Рубка теплохода МАКСИМ ГОРЬКИЙ 
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