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Год постройки                                                                                                               1967 

Завод-строитель                                                                                                 Ярославский ССЗ 

Заказчик                                                                                              Гидрографическое управление 
ВМФ 

Автор проекта                                                                                                             п.я. 289 

Число судов в серии                                                                                                  …………. 

 
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ1 

 
Тип судна                                                                                                 цельнометаллический теплоход  
                                                                                                                         со  стальным корпусом  
Район эксплуатации                                                                                 прибрежные морские районы 
                                                                                                                         и устьевые участки рек 
                                                                                                                       при волнении до 5 баллов 
 
Назначение                                                                              одслуживание гидрографических партий 
                                                                                                            и плавучих навигационных знаков  
                 
Длина расчётная                                                                                                           27,00 м 
Ширина расчётная по КВЛ                                                                                            5,20 м 
Высота борта                                                                                                                   2,80 м 
Длина габаритная                                                                                                         28,58 м 
Ширина габаритная                                                                                                        5,41 м 
Осадка в грузу габаритная                                                                                             1,98 м 
 
Осадка средняя: 
- при водоизмещении 98,00 т                                                                                        1,53 м; 
- при водоизмещении 128,00 т                                                                                      1,80 м. 
 
Водоизмещение порожнём                                                                                              98,00 т 
Водоизмещение полное                                                                                                  128,00 т 
 
Грузоподъмность                                                                                                                9,0 т 
 
Коэффициент полноты водоизмещения                                                                         0,485 
Коэффициент полноты мидель-шпангоута                                                                    0,710 
Коэффициент полноты ватерлинии                                                                                0,780 
 
Скорость полного хода                                                                                                 21,3 км/час 
Дальность плавания экономическим ходом                                                                 2200 км 
 
Спецперсонал                                                                                                                     4 чел 
Экипаж                                                                                                                               14  чел 
 

КОРПУС 
 
Материал корпуса                                                                                                            Ст.3с 
Тип корпуса                                                                                                                    сварной 

                                                 
1  По спецификации серийного судна 1896-901-051 
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Система набора:                                                                                                           поперечная 
Шпация                                          от -0 до 20 шп.  300 мм, а от 20 до 62 шп до транца  500 мм 
 
Расположение переборок в корпусе                                                                                   5                               
 
Деление на отсеки: 
1 - форпик; 
2 – помещения команды; 
3 – машинное отделение; 
4 – кормовая каюта; 
5 – грузовой трюм; 
6 – ахтерпик. 
 
Непотопляемость                                               обеспечена при затоплении одного любого отсека 
 
Толщина обшивки корпуса: 
- наружная обшивка                                                                                                      7,0 мм; 
- ширстрек                                                                                                                      6,0 мм; 
- переборки.                                                                                                             4, 5, 6 и 7 мм 
 
Настил палубы: 
- стрингер                                                                                                                       6,0 мм; 
- остальное                                                                                                                      4,0 мм. 
 
Надстройка                                                                                                            сварная сварная 
Обшивка                                                                                                                            4 мм 
 
Изоляция: 
- плиты ФС-7; 
- маты ВТ-4. 
 

ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 
Тип главного двигателя                                                                               рядный дизель 6ЧСП 23/30-1 
Изготовитель                                                                                                завод «Двигатель Революции» 
Диаметр цилиндра                                                                                                          230 мм 
Ход поршня                                                                                                                     300 мм 
Число цилиндров                                                                                                                6 
Мощность                                                                                                                       450 э.л.с 
Число оборотов                                                                                                           1000 об/мин 
Число двигателей                                                                                                                  1 
 
Реверс-редуктор 
Передаточное отношение на передний ход                                                                    1:1,91 
Передаточное отношение на задний ход                                                                        1:2,29 
 
Система пуска                                                                                                              воздушная 
Система управления                                                                             местное с машинным телеграфом 
                                                          
Тип вспомогательного двигателя                                                                              рядный дизель               
                                                                                                                                         4Ч10,5/13  
Число цилиндров                                                                                                                  4 
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Число оборотов                                                                                                           1500 об/мин 
Число двигателей                                                                                                                  1 
       
Тип вспомогательного двигателя                                                                              рядный дизель               
                                                                                                                                         2Ч10,5/13  
Число цилиндров                                                                                                                  2 
Число оборотов                                                                                                           1500 об/мин 
Число двигателей                                                                                                                  1 
       

ВАЛОПРОВОД  И  ДВИЖИТЕЛЬ 
 
Состав валопровода 
Вал гребной                                                                                                                     1 шт. 
Дейдвудное устройство                                                                                                  1 шт. 
Подшипник резино-металлический                                                                              2 шт. 
Подшипник опорный                                                                                                      1 шт. 
Сальник переборочный                                                                                                  1 шт. 
Полумуфта жёсткая                                                                                                         1 шт. 
 
Винт гребной 
Диаметр                                                                                                                           1,2 м 
Число лопастей                                                                                                                  4 
Направление вращения                                                                                                правое 
Материал                                                                                                                        латунь 
  

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 
Судовые сети 
- 220В переменного 3-х фазного тока; 
- 24В постоянного тока. 
 
Генератор (приводной от вспомогательного двигателя)                                         ДГ-25/1-2            
Мощность                                                                                                                        25 кВт 
Род тока                                                                                                                      переменный                        
Напряжение                                                                                                                    220 В 
Число генераторов                                                                                                               1  
 
Генератор (приводной от вспомогательного двигателя)                                        АДГ-12-С1  
Мощность                                                                                                                        12 кВт 
Род тока                                                                                                                      переменный                        
Напряжение                                                                                                                    220 В 
Число генераторов                                                                                                               1  
 
Трансформатор                                                                                                              ТСЗ 4/0,5 
Мощность                                                                                                                        4 кВА 
Количество                                                                                                                           1      
 
Трансформатор                                                                                                          ОСВ 0,5/0,5 
Мощность                                                                                                                        0,5 кВА 
Количество                                                                                                                           1                                  
 
Выпрямитель                                                                                                              БУСМ-1,44-36 
Количество                                                                                                                           1                                  
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Аккумуляторные батареи         
Тип                                                                                                                  кислотные  6СТК-180м                   
Количество                                                                                                                          6 
    

СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 
 
Судно оборудовано: 
- трубопроводами топлива, масла, пускового воздуха и водяного охлаждения дизелей; 
- системой осушительной; 
- системой водяного пожаротушения; 
- системой ЖС-тушения; 
- системой водоснабжения; 
- сточно-фановой системой открытого типа; 
- системой парового отопления; 
- естественной вентиляцией МКО; 
- искуственной вентиляцией жилых и служебных помещений. 
 
Топливо                                                                                                                         дизельное 
Запас (общий)                                                                                                                     9,0 т 
Количество цистерн                                                                                                             1  
Цистерна расходного запаса                                                                                          0,55 м3  
 
Масло                                                                                                                           дизельное 
Запас                                                                                                                                    0,23 т 
Количество цистерн                                                                                                             1   

 
ОБОРУДОВАНИЕ  ТРУБОПРОВОДОВ И СИСТЕМ 

 
Насос топливный                                                                                                       ЭМН-3/3-1 
Производительность                                                                                                  2,7 м3/час 
Число насосов                                                                                                                       1   
 
Насос топливный                                                                                                   ручной модели №1 
Производительность                                                                                                     12 л/мин 
Число насосов                                                                                                                       1                                 
 
Насос масляный                                                                                                   ручной модели №1 
Производительность                                                                                                     12 л/мин 
Число насосов                                                                                                                       1                                
 
Компрессор электроприводной                                                                                   ЭК2-150/2 
Давление                                                                                                                      200 кГ/кв.см 
Число компрессоров                                                                                                              1 
 
Воздухохранитель 
Тип                                                                                                                         баллон воздушный 
Ёмкость                                                                                                                             0,080 м3 
Число баллонов                                                                                                                      2 
 
Насос осушительной системы                                самовсасывающий горизонтальный типа ЭНС 1/1 
Производительность насоса                                                                                       10 м3/час 
Число насосов                                                                                                                         1 
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Насос осушительной системы                                                                                     ручной №3 
Производительность насоса                                                                                           30 л/мин 
Число насосов                                                                                                                         1 
 
Насос противопожарной системы                            центробежный вертикальный типа 3СК 11/1-Н 
Производительность насоса                                                                                           25 м3/час 
Число насосов                                                                                                                         1 
 
Насос противопожарной системы                                                                      ручной типа РПН-М 
Производительность насоса                                                                                           102 л/мин  
Число насосов                                                                                                                         1 
 
Установка пожаротушения                                                                                                 ЖС 
Число резервуаров с огнегасительной жидкостью                                                          1 шт.                            
 
Насос питательный котлоагрегата                                                                           ЭПН 0,75/70  
Производительность                                                                                                   0,75 м3/час 
Число насосов                                                                                                                       1 

 
Насос системы питьевого водоснабжения                                                                 ЭСН 2/1 
Производительность насоса                                                                                          8 м3/час 
Число насосов                                                                                                                         1                               
 
Насос системы забортного водоснабжения                                                                 ЭСН 2/1 
Производительность насоса                                                                                          8 м3/час 
Число насосов                                                                                                                         1                               
 
Насос питьевой воды                                                                                                    ручной №1 
Производительность насоса                                                                                           12 л/мин 
Число насосов                                                                                                                         1 
 
Вентилятор                                                                                                                        8ЦС-11 
Производительность                                                                                                      800 м3/час 
Число вентиляторов                                                                                                               1 
 
Цистерна водяная 
Ёмкость                                                                                                                                7,4 м3 
Число цистерн                                                                                                                         3                               
 
Цистерна водяная расходная  
Ёмкость                                                                                                                              0,1 м3 
Число цистерн                                                                                                                        1                               
 
Пневмоцистерна водяная (забортная вода)                                                                                  
Ёмкость                                                                                                                              0,2м3 
Число цистерн                                                                                                                        1               
 
Котлоагрегат отопительный  
Тип                                                                                                                              паровой КОВ-4 
Паропроизводительность                                                                                               80 кГ/час 
Рабочее давление                                                                                                             2 кГ/см2 
Количество                                                                                                                               1                              
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РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Рули 
Тип                                                                                                                подвесной балансирный 
Площадь пере                                                                                                                  1,6 м2 
Количество                                                                                                                             1                    
 
Рулевая машина 
Тип                                                                                                                      секторная  ручная РР-1 
Проводка                                                                                                                    штуртроссовая 
 

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Носовое 
Тип якорей                                                                                                                          Холла 
Масса якорей                                                                                                                      200 кГ 
Число якорей                                                                                                                          2 
 
Калибр цепи                                                                                                                        19 мм 
                                                                                                                                 с контрофорсами 
Длина цепи                                                                                                                 100 и 150 м 
 
Тип механизма                                                                                   электро-ручной шпиль ЩЭР17-4 
                                                                                                    с дистанционной отдачей правого якоря 
Тяговое усилие                                                                                                                   5,0 кН 
 
Стоп-анкер                                                                                                 повышенной держащей силы 
Масса                                                                                                                                 100 кГ 
Канат                                                                                     стальной диаметром 13,5 мм длиной 100 м 
 

ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Кнехт                                                                                                                                      6 шт. 
Киповые планки                                                                                                                    2 шт 
Вьюшки                                                                                                                                  4 шт. 
 
Шпиль швартовный                                                                                        электроручной ШЭР27-2 
Количество                                                                                                                                1 
 
Канат стальной                                                                               диаметром 13,5 мм. и длиной 100 м; 

 
ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Тип                                                                                                                       носовая грузовая стрела 
Грузоподъёмность                                                                                                                   0,9 т 
Вылет (за борт)                                                                                                                        1,6 м                         
Привод                                                                                                                                   ручной 
Количество                                                                                                                                1  

 
Тип                                                                                                                       кормовая грузовая стрела 
Грузоподъёмность                                                                                                                   1,5 т 
Вылет (за борт)                                                                                                                        1,0 м                         
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Привод                                                                                                                 электролебёдка ЛЭ50-2 
Количество                                                                                                                                1  

 
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Фок-мачта стальная сварная                                                                                              1 шт. 
Грот-мачта стальная сварная                                                                                              1 шт. 
 

СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 
 

Световые - сигнально-отличительные фонари 
Топовый                                                                                                                              2 шт. 
Круговой                                                                                                                             1 шт.                             
Бортовой зелёный                                                                                                              1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                              1 шт. 
Кормовой                                                                                                                            1 шт. 
Прожектор ПЗС-35                                                                                                             1 шт. 
Прожектор К-35-2                                                                                                              1 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Электросирена ЭСС-1                                                                                                        1 шт. 
Тифон                                                                                                                                   1 шт. 
Рында                                                                                                                                   1 шт. 

  
СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Шлюпки спасательные 
Тип                                                                                                                         деревянный ял  ЯЛШ  
Вместимость                                                                                                                     13  чел 
Количество                                                                                                                            1 
Механизм спуска и подъёма                                                                           носовая грузовая стрела 
Привод                                                                                                                     ручной на талях 
 
Спасательные приборы 
Тип                                                                                                             спасательные плоты ПСН-10 
Количество                                                                                                                            2  
 
Спасательные круги и жилеты 

 
 
 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Радиоаппаратура 
Тип                                                                                                        УКВ радиостанция Р-609МЛ          
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                                    носимая радиостанция  Р-104УМ           
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                                                     передатчик ЁРШ-Р 
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                                                     приёмнмк ВОЛНА-К 
Количество                                                                                                                           1 
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Средства навигации 
Тип                                                                                                                   гирокомпас ГИРЯ-МК 
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                             авиационный магнитный компас КМ-13 
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                             магнитный 127-мм компас УКП-М1 
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                                                        эхолот НЭЛ-5 
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                                                        эхолот ПЭЛ-3 
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                                                                лаг ЛГ-2 
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                            радиолокационная станция ДОНЕЦ-2 
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                              корабельный измеритель ветра КИВ 
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                                                          изделие 59-К 
Количество                                                                                                                           1 
Тип                                                                                                                                  эхотрал 
Количество                                                                                                                           1 
 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  ИНВЕНТАРЬ 
 
Лом, топор, огнетушители, кошма, ящик с песком, вёдра пожарные                       
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